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HOTARAREA
Nr. 95 din 30 octombrie 2023

privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 25 din 16 martie 2023 privind aprobare Proiectului Tehnic
cu principalii indicatori tehnico-economici i a devizului general al obiectivului de investitii
“Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Lugasu de Jos,
sat. Urvind, judetul Bihor” in ceea ce priveste actualizarea indicatori tehnico-economici si a devizului
general

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 5036 din 30.10.2023 prezentat de domnul viceprimar
Cofar Catalin-Nicolae, respectiv raportul de specialitate nr. 5037 din 30.10.2023 prezentat de domnul
Ehupov Norbert — Sasa, avand functia de sef serviciu implementare proiecte, prin care se propune
adoptarea proiectului de hotarére privind aprobarea Proiectului Tehnic cu principalii indicatori tehnico-
economici si a devizului general al obiectivului de investitii “Construire centru de zi pentru consiliere
si sprijin pentru parinti si copii in comuna Lugasu de Jos, sat. Urvind, judetul Bihor”, si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general,

In conformitate cu prevederile:

e Ordinul nr. 20.898/2022 ale Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse pentru
aprobarea Ghidului specific — Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului
national de redresare si rezilientd in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/11,
componenta 13 — Reforme sociale, investitia I1 — Crearea unei retele de centre de zi pentru
copiii expusi riscului de a fi separati de familie;

e Hotirarea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii;

e Art. 20 alin. (1), lit. j), art. 44 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificari
si completari ulterioare;

e Solicitarea de clarificari transmise prin portalul https:/proiecte.pnrr.gov.ro./, in data de
25.10.2023, cu termen de raspuns 5 zile calendaristice.

Vazand:

- Hotirarea Consiliului Local al comunei Lugasu de Jos nr. 12 din 8 februarie 2023 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici si a devizului general al
obiectivului de investitii “Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in
comuna Lugasu de Jos, sat. Urvind, judetul Bihor™;

- Hotararea Consiliului Local nr. 6 din 27 ianuarie 2023 privind aprobarea proiectului si a
cheltuielilor aferente proiectului “Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru périnti si
copii in comuna Lugasu de Jos, sat. Urvind, judetul Bihor”, pentru obtinerea finantérii prin Planul
National de Redresare si Rezilienta - apelul de proiecte PNRR/2022/C13/11;




- Hotararea Consiliului Local al comunei Lugasu de Jos nr. 25 din 16 martie 2023 privind
aprobarea Proiectului Tehnic cu principalii indicatori tehnico-economici si a devizului general al
obiectivului de investitii “Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in
comuna Lugasu de Jos, sat. Urvind, judetul Bihor”;

In conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) lit. c) si ale alin (6) lit. b) , art. 139 alin (3) lit.
g) si ale art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Lugasu de Jos,
HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba documentatia tehnico — economica, faza Proiect Tehnic, pentru obiectivul de
investitii ,,Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii In comuna Lugasu
de Jos, sat Urvind, judetul Bihor”, actualizati, conform anexei nr. 1 la prezenta, care face parte
integrantd din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
.,Construire centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in comuna Lugasu de Jos, sat
Urvind, judetul Bihor”, avand o valoare totald de: 1.944.398,92 lei (inclusiv TVA) din care Constructii
- Montaj: 1.406.356, 73 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local
al comunei Lugasu de Jos si publicare pe site-ul propriu al Primdriei.

Art. 4. Prezenta hotérarea se va comunica de catre secretarul general al comunei Lugasu de Jos
cu:

Institutia Prefectului Judetul Bihor;

Sorban Levente, Primarul comunei Lugasu de Jos;
Serviciul implementare proiecte;

Ministerul Familiei, Tineretului, si Egalitatii de Sanse.

Nr. consilieri in Consiliul Local 13

din care in functie 12

SECRETAR GENE
SOCOL Mar'

Nr. total consilieri prezenti 11

Adoptata cu un nr. voturi: pentru 11
impotriva -

abtineri -
o~




Beneficiar: UAT Comuna Lugasu de Jos
Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a

fi separati de familie ,

Faza: Proiect Tehnic

CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE
SI SPRIJIN PENTRU PARINI SI COPII IN COMUNA
LUGASU DE JOS , SAT. URVIND, JUDETUL BIHOR

PROIECT TEHNIC
NR. 26/2022
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BENEFICIAR: Comuna Lugasu de Jos

LUCRARE: Construire Centru De Zi Pentru Consiliere Si Sprijin Pentru Piarinti
Si Copii in Comuna Lugasu De Jos, Sat Urvind, Judetul Bihor

AMPLASAMENT: Com.Lugasu De Jos, Loc.Urvind, Nr.Cad.51950, Jud. Bihor.

PROIECTANT: K.B. Proiectare $i Consultanti Srl

NUMAR PROIECT:26/2022

FAZA: PT+DE

MEMORIU TEHNIC

1.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:
1.1. Denumirea obiectivului de investifii
Construire Centru De Zi Pentru Consiliere Si Sprijin Pentru Parinti $i Copii In Comuna
Lugasu De Jos, Sat Urvind, Judetul Bihor

1.2. Amplasamentul
Com.Lugasu De Jos, Loc.Urvind, Nr.Cad.51950, Jud. Bihor.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii

Atasat

1.4. Ordonatorul principal de credite

Comuna Lugasu de Jos

1.5. Investitorul
Comuna Lugasu de Jos
1.6. Beneficiarul investifiei
Comuna Lugasu de Jos
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
Sc Kb Proiectare Si Consultanta Srl
2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate /documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentul;

Comuna Lugasu De Jos se situeazd in jud. Bihor, iar obiectul prezentei investifii se afld in
Localitatea Urvind (sat apartinitor Comunei Lugasu De Jos) nr.cad. 51950,

Terenul pe care urmeaza a se realiza prezenta investitie are numdrul cadastral nr.51950 este de
1523 mp.

Tercnul se situeazd in intravilanul comunei, iar categoria de folosintd a terenurilor : arabil (
conf, Extras CF atasat prezentei).
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Terenurile sunt in proprietatea Comunei LUGASU DE JOS cota 1/1, sunt incadrate in
domeniul public al Comunei LUGASU DE JOS ( conform Extras CF atagat prezentei)
Obiectul prezentei lucrdri constd in imbunatafirea infrastructurii de educatie extrascolard la
nivelul Comunei si implicit a procesului educational, prin crearea de noi spajii necesare
deruldrii activititilor sociale.

Regim de ocupare: 8 ore /zi

b) topografia;
in urma lucrdarilor propuse prin proicet topografia amplasamentului propus nu se modifici.

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima

Clima este specificd unui climat temperat-continental moderat cu o amplitudine termica medie
anuald de 22,40C (fara ultimii 4 ani). Variatiile temperaturii aerului sunt moderate de la o luna
la alta, de la un anotimp la altul.

Precipitatii

Umiditatca relativid a aerului are valori usor ridicate fiind un climat temperat moderat,
dezvoltat ca urmare a actiunii predominante a maselor de aer de origine oceanicd. Cele mai
scazute valori ale umiditatii relative a aerului se inregistrcaza in luna august 65% si mai ridicate
in luna decembrie 87%. Media anuald este de 74%. Valoarea umiditayii relative a aerului
prezintd interes deoarece contribuie la formarea cetii, cu frecventd mai mare in anotimpul rece.
Ceata asociindu-se cu pulberile din atmosfera contribuie la cresterea gradului de impurificare
zonal prin cresterea numdrului de nuclee de condensare. Media multianuald a cantitdgii de
precipitafii este de 585 I/mp.

Incdrcarea cu zapada pe sol:

Conform Codului CR-1-1-3/2012 care prevede zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
valori caracteristice ale Incarcirii din zdpada pe sol, sk, in Comuna Lugasu De Jos accasta
valoare este 1,5 kN/mp.

Regimul eolian :

in zoni regimul colian este influentatde prezenta formelor de relief inalt care alterncaza cu
cele joase. Zona analizatd este caractcrizata de viteze mici ale vantului.

Zonarea presiunii dinamice a vantului

Conform Codulului CR-1-1-4/2012 care prevede zonarea teritoriului Roméniei in termeni de
valori de referintd ale presiunii dinamice a vantului, Comuna Lugasu De Jos are valoarca 0.50
Kpa.

d) geologia, seismicitatea;

Comuna este agezata in partea centrald a judetului Bihor, fiind alcatuitd din satele Lugasu de

Jos, Lugasu de Sus, Urvind. Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul se tncadreazi
la contactul dealurilor piemontane ale mungilor Plopisului cu terasele de luncd ale Crigului
Repede, malul drept. Zona care cuprinde amplasamentul studiat se situeazi pe terasa de luncd
a Crisulul Repede.
Structura geologicd constd din roca de bazd si formatiune acoperitoare. Roca de bazd cste
reprezentatd prin complexul argilelor si nisipurilor panoniene de culoare cenugic — albistruie,
plastic vértoase, Formatiunile acoperitoare sunt alcituite din orizonturi de argild nisipoasi spre
supratatd si orizonturi de nisip argilos cu pietriy spre adancime. Pamanturile ce alcatuiesc
formatiunca acoperitoarce sunt stratificate si se deosebesc intre ele prin colorit §i caracteristici
geotehnice.

4|



KB PROIECTARE SICONSULTANA SRL
CU1 38072969, 15/2299/2017
£ mail: kbproiectconsult@gmail.com

Apa subterand se afld cantonata in straturile cu pietrig din terasa Crigsului Repede. Nivelul
acestein poate sd varieze in functie de regimul precipitatiilor,
Reteaua hidrografics a comunei cuprinde raul Crigul Repede si viile pardului de pe malul drept
al acesteia, care au obarsia in zona pre-montand a mungilor Plopisului. Aceste vii sunt Valea
Mutii, Valea Lolii, Valea Ungurului $i Poposeala.
Conform studiului geotchnic efectuat de SC Ralgeoconstruct SRL :
Cercetarea terenului de fundare s-a realizat prin executarea unui foraj de prospectiune, notat cu
F1. Suprafata terenului este relativ pland. Terenul prezinta stabilitate naturald buna.
Hidrologic, comuna este situatd pe valea Crisului Repede
Terenul prezinta stabilitate naturald buna si nu este expus inundatiilor.
Fisele de rezultat sunt atasate studiului geotehnic.
Nu este necesard consolidarea terenului de fundare.
Nu existd harti de zonarea geotehnica in localitate.
Amplasamentul este in zona seismica ponderata avand ag=0,10g si Tc=0,70s.
Zona nu este supusa alunecarilor de teren sau inundatiilor.
e) devierile si protejdrile de utilitati afectate;
Nu este cazul
f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive si
provizorii;
Imobilul va fi este racordat la refcaua electricd, gaz si apd-canal.
Terenul nu se afld in zone de risc sau arie naturald protejatd.
Deseurile menajere vor fi colectate in saci de polietilend §i apoi in curopubele cu capac care
vor fi depozitate in incinta pe o suprafaja betonatii cu posibilitate de spalare. Ridicarea acestora
s¢ face de catre societati autorizate, pe baza de contract.
g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea;
spre nord - gradinitd
-spre vest — proprietate privata
-spre sud — spatil comerciale
-spre est - drum

h) caile de acces provizorii;

Nu este cazul

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Nu este cazul

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Se propune realizarca unci eladiri noi pe terenul sus mentionat cu regim de indlfime Parter.
avand suprafata construitd desfisuratit de 201 mp fiind dimensionatd astfel incat functiunile
propuse si corespunda cerintelor si obiectivelor propuse. Aceasti cladire va fi indepenedent
de gradinifa cxistenta pe terenul situat adiacent. [n urma realizarii constructiel se va realiza
amenajarca terenului prin crearca unor locuri de joacd, spatii verzi, alei pictonale, parcari pentru
masini etc.

Constructia propusa:
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Sc aplicé solutii de iluminat eficiente energetic, solutii de incélzire eficiend (pompe de
caildura si incalzire in pardoseald), solutii de ventilatie si riicire eficiente, solutii de
optimalizare a utilizirii $i Imbunatdtirea conditiilor de comfort, implementare de solutii
prietenoase cu mediul inconjurator; utilizarca de materiale ccologice, sustenabile, reciclabile,
care nu intrefin arderea, cu elemente de termosistem din clasa de reactie la foc A1-D1SO0,
utilizarea pnaourilor fotovoltaice pentru producerea en clectrice.

Se propune dotarea cladirii cu echipamente si dotari specifice fiecdrei tipuri de activitati.

Se propune amenajarca unui loc de joacd pentru copii, alei trotuare din incinta precum si
rcalizarea unor locuri de parcare si imprejmuirea terenului cu gard alcatuit din panouri de
gard si stilpi metalici.

Asttel se propune:
Téamplirie exterioara din PVC tripan cu o rezistentd termica corectatd Uw =0,80-0,63
W/MpK, (cu proprietati de control solar la tamplariile orientate spre Sud).

Tencuieli interioare pc bazd de var-ciment. Zugrivelile interioare vor fi pe baza de dispersii
semilavabile respectiv lavabile. Peretii se vor finisa cu faiantd pana la o inaltime de 1,8m in
gruprurile sanitare.

Pardosclile in majoritatea incaperilor se vor realiza din gresie antiderapant.

Tencuieli exterioare sunt prevazute sub izolatiile termice cu grosimea de 2,5 em ( exccutate
pe toatd suprafata peretilor de inchidere)driscuite respectiv peste izolatiile termice avind
grosimea de 3 mm, zugrivite.

Zugravelile exterioare - Intreaga suprafald parietald sc va zugrdavi cu vopscle pe bazd dec
dispersie silicaticd pentru acoperiri ale fatadelor, rezistente la elementele poluante cu caracter
acid din mediu. Cromatica ce se va aplica fatadelor va fi determinatd de codurile de culoare
mentionate in plangele de arhitectura.

Pardoselile exterioare vor fi placate cu blocuri mici din beton rezistente la inghet, vor fi
aderente ce asigurd o siguranta in exploatare.

Se propune izolarea peretilor pe exterior cu vatd bazalticd cu doud densitéti (suprafata
exterioard cu strat intdrit) cu grosimea de 20 cm- termosistem complet $i omologat cu
agrement, adecvatd acestei situatii, cu coeficientul de conductivitate termicad mai micd (<)sau
egald cu 0,036 w/mk si reactia la foc clasa Al.Fixarea s¢ va face prin lipire i mecanic, prin
fixare cu dibluri metalice de lungimi adecvate stratului suport, conform recomandarilor
furnizorului i a proiectului de executie. Anvelopa se va continua §i sub cota terenului
amenajat cu minim 50-60cimn.

Planscul podulul se va izola termic cu saltea vatd minerala bazaltica avand grosimeu de
30em ( din doua straturi cu rosturile fesute -intercalate), prespectiv 35 em peste sala de
activitdfi, iar pe zona holurilor de legéituria polisitren expandat grafitat de 40cem grosime,
Hidroizolatia cu membrana PVC, va fi fixate cu dibluri de stratul de rezistenta (betonul de
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pantd), conform recomandarilor furnizorului si a proiectului de executic. S¢ va da o mare
atentie realizirii detaliilor de imbinare a hidroizolaiei orizontale cu cea verticald a aticului pe
tot conturul acoperisului. Se va da 0 mare atentie racordrii hidroizolatiei la tabla caserati cu
folie PVC ce trebuie montatd pe atic, racordarilor hidroizolatici la colectoarele de apa
pluviala, a racordurilor la coloanele de ventilatie ce traverscazi planseul de la ficcare corp de
cladire

Placa pe sol se va izola termic cu plici polistiren extrudat XPS, faltuit, avénd grosimea de
10cm

Izolatii hidrofuge
- strat pietris 10 cm sub pardoseala

- membrand bituminoasa dispuse intre centura din b.a. situat peste blocurile de fundare si
peretii in elevatie - echivalent cu 3B+2C

- barierd vapori din folie PE continui al intradosul izolatiei termice pe orizontald

- folie semipermeabild la supradosul izolatiei termice asezata pe orizontald pentru a permite
iesirea umezelii din masa.

- Preluarca apelor meteorice se face prin intermediul jghiaburilor si al burlanclor, conduse la
cota terenului natural.

Rezistenta:

Pentru dimensionarea fundatiilor constructiei in conformitate cu Studiul Geotehnic elaborat
de SC Ralgeoconstruct SRLsi Normativul NP 112/2013. Fundarea se va face pe terenul
constituit din praf argilos nisipos, pl.vartos, avand p.conv. 280 kPa, la care se va aplica
corectiile de latime CB si de adancime CD. Conditiile pentru dimensionarea fundatiilor sunt
ca pef. < pconv. la gruparea fundamentala, iar pef. < 1,4 pconv., pentru gruparea speciala.
'nfrastructurd va fi alcituita din fundatii continue sub toti peretii portanti cu adancime de
minim 1.20m fata de cota terenului amenajat, avand centuri din b.a atat la partca inferioara
cét si la partea superioara.

Din punct de vedere al structurii de rezisten{d extinderea este alcituitd din pereti portanti din
blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosime de 30cm pe exterior §i 25¢m pe
interior.Perctii interiori nestrucutrali vor fi deasemenca alcatuiti din blocuri ceramice cu
pgoluri verticale sau din gips carton pe schelet metalic. Strucutra va fi confinaté cu stalpisori
si centuri din beton armat dispusi conform P100-1/2013 si CR6/2013.

Plangeul peste parter se va realiza din beton armat monolit cu exceptia sdlii de activitati unde
accsta lipseste.

Acoperisul de tip sarpantd din lemn pc scaunc cu invelitoare din tabla faltuita.
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Materiale folosite:
Beton: C16/20, C20/25: T3-142.5/0-16 mm,
Ofel beton: Bst500C .

Zidarie: se vor folosi blocuri ceramice tip GVP, Clasa |, grupa cu mortar M50Z cu
rezistenia la compresiune minima 9,2 N/mmp.

Tehnologia de executic a constructiei este una obignuitd, necomportand tehnici si lucréri
speciale. Pe timpul executiei lucririlor se vor respecta normele de protectia muncii specifice
fazelor de lucru, programul pentru controlul executiei lucrarilor, precum si toate normativele
si instructiunile specifice categoriilor de lucriri care fac obiectul prezentului proiect.

Instalatii sanitare si termice:
Instalatii incalzire
Instalatia de incélzire se realizeazi cu conducte montate in pardoseald.

Mstalatia de incilzire in pardoseald sc va realiza cu teava cupru, protejatd cu o {cavi de
protectic din cauciuc sintetic D = 15 mm, amplasata in pardoseala inciperilor pe plici din
polistiren cu nuturi, cu grosime de 3,2 cm, fixate cu bride de plastic. Distanta dintre conducte
fiind de 15 cm, distanta fata de peretii exterior este de 10 cm, iar fata de peretii interiori la 10
¢m, iar peste conducte se toarnd o sapa de 3,0 em grosime. Conductele se alimenteazd de la
doua distribuitor-colectoare cu 6 circuite, respectiv 5 circuite, montate ingropat, montate in
cutii de protectie prevazute cu robineti de trecere, valve de reglaj a debitului fiecdrui circuit,
acrisitoare automate st robineti de golire.

Reteaua de distributie se monteaza in tavanul fals, instalatia de incdlzire este de tip superior,
ramificat, realizata din conducte de cupru, izolate cu mansoane termoizolante tip kaiflex, in
punctele de maxim montandu-sc automate de aerisire, iar in cele de minim, robineti de golire.

Instalatii sanitare

Consumatorii de apa rece si caldd se afl in grupurile sanitare si in oficiu. Apa rece este
furnizata de la retcaua de api a localitéii, iar apa caldd de la un boiler termoelectric de 100
de litri, amplasat in camera tehnica.

Retelele de apa rece se realizeazd din PPR iar cca de apa calda din PPR-AL, izolate cu tuburi
termoizolante tip kaiflex, montate in tavanul fals, pe traseu amplasindu-se robineti de trecere,
far in punctele de minim robineti de golire.

Apa uzatd sc va prelua de citre o retea de conducte de canalizare interioard, realizatd din
{cavil PP, imbinatd cu garnituri de cauciuc.
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Apa uzatd se va canaliza intr-un rezervor vidanjabil de 30 mc.
Instalatii in camera tehnicd

In camera tehnicd se amplaseaza utilajele care furnizeaza apa pentru incélzire si apa cald
menajerd necesard cladirii.

Apa pentru instatia de incalzire estc preparati cu o pompa de cdldurad acr-apd de 20 kw
(split ) montata in exterior, iar in interiorul punctului termic se amplaseaza unitatea interioard
carc va alimenta cu apa calda de incdlzire,atat distribuitor-colectoarele, cat si agentul termic
primar pentru boilerul termoelectric de 100 de litri, din otel, izolat, avind incorporata o
rezistenta clectrica de 2kw , 1 pompa de circulatic amplasata pe conducta de tur dintre
butelia de cgalizare si boiler, iar cealaltd pe conducta de tur dintre unitatea interioara si
distribuitor — colectoarele de incélzire.

Pompa de caldurd cu o putere termica de 10 — 20 kw, furnizeaza apa calda de incilzire la o
temperatura de 60° C (iarna) si 10° C(vara). Retururile instalatiei de incélzire sunt colectate in
unitatea interioard, iar de aici circuitul sc reia. Agentul termic de incalzire va avea temperaturi
de 32° C, pe tur i 28° C pe retur.

Retelele de apa pentru incilzire se realizeazit din conducte de cupru, izolate cu termoizolatic
tip kaiflex, pe traseu montandu-se robineti de trecere, izolare, golire in punctele de minim,
aerisitoarc automate in punctele de maxim, supape de siguranti §i supape de sens.

Pe circuitele de incilzire, pe conducta de tur a unitétii interioare se va amplasa un vas dc
expansiune inchis cu capacitatera de 24 litri. Conductele de apa rece se realizcaza din feava
PPR, izolate, prevazute cu robineti de trecere, inchidere si golire.

In camera tchnica se va monta §i un sifon de pardoscala D 100 mm, pentru a exista
posibilitatca golirii instalatici. '

Alimentare cu apd §i canalizare exterioard

Alimentarea cu apa se realizeazi din refeaua existentd, prin intermediul unei conducte din
PEHD, d =32 x 2,8 mm, PN 10 amplasate in sant pe un strat de nisip de 10 cm, acoperitd cu
un strat de 10 cm de nisip si pamant de umpluturd la o adancime de minim 0,9 m deasupra
generatoarei superioare a conductei.

Pe traseul conductei se va amplasa un cmin contor, necarosabil, in care s¢ va monta un cotor
multijet pentru apd rece cu robinei de trecere, de golire §i filtru de apa.

Canalizarea de va racorda la canalizarea exterioard de incintd, se va realiza din conducte de
PVV. SN 8, D = 160 mm, montate pe un strat d¢ nisip de 10 ¢cm, acoperita cu un strat de 10
cm de nisip si pamant de umplutura la o adancime de minim 0,9 m deasupra generatoarei
superioarc a conductei.
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Pc rcteaua de canalizare se vor mota camine din material plastic (PP, PEHD, PVC, etc) la
punctele de racord si la schimbdrile de directie.

Apa uzati se va deversa intr-un rezervor vidanjabil de 30 me, realizat din PEHD, montat
ingropat pe un strat de 20 cm de balast si fixat cu ajutorul unor masive din beton in care se
fixeazd cabluri de otel cu invelis de PVC.

Instalatii de rdcire

Instalatia de incilzire se va utiliza si pentru ricirea incaperolor vara, pompa de cildurd
furnizand agent de ricire (apd racitd) cu temperatura de 10° C, circuitele de incélzire pentru
iarna fiind utilizate pentru racire vara.

Instalatia de climatizare

Climatizarea sc va realiza cu ajutorul a dou# recuperatoare de caldurd amplasate in tavanul
fals cu ajutorul cirora se va extrage aerul uzat din interior si se va introduce aer proaspat din
exterior. Aceastd centrald va filtra, incalzi/rici acrul (de la caz la caz) i va recupera
caldura/trigul din acrul viciat ce se evacueaza, incilzind / racind aerul introdus,

Aerul va cireula prin tubulatura din tabld de ofel zincat, protejatd anticoroziv, montata in
tavanul fals, pe gurile de aspiratie §i refulare se vor monta grile, iar pe traseau clapete de
inchidere si reglaj.

Instalatii electrice + curenti slabi:
Instalatii electrice de iluminat §i prize

Instalatia electrica de iluminat interior se realizeazd cu corpuri de iluminat echipate cu surse
Led 40W, 20W. 15W fiind comandate de intrerupdtoare montate la hm=1.2m de la nivelul
pardoselii finite. Instalatia electrica de iluminat se va realiza ingropat, folosindu-se cabluri
N2XH 3x1.5mmp protejate in tuburi halogen free de 20mm.

Instalatia electricd de prize se va realiza ingropat, folosindu-se cabluri N2XH 3x2.5mmp
protejate in tuburi halogen free de 20mm.

In cazul in carc cablurile se pozeazd pe materiale combustibile(de ex. pc lemn) acestea s¢ vor
proteja in tub flexibil metalic.

Instalatia electricd pentru iluminatul de siguranfd

Conform normativului 17-2011 art. 7.23.7.1 cladirea trebuic prevazuta cu iluminat de
sceuritate pentru evacuare. [luminatul de securitate pentru evacuare este realizat cu corpuri de
iluminat led 3W, echipate cu acumulatori.
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Conform Normativului [7-2011 art. 7.23.5 camera centralei de semnalizare incendiu trebuie
prevazuta cu iluminat de securitate pentru continuares tucrului, lluminatul de securitate
pentru continuarea lucrului in camera centralei de semnalizare incendiu se v realiza cu un
corp de iluminat echipat cu kit de emergentd.

Conform Normativului [7-2011 art. 7.23.6. spatiul tchnic trebuie previzut cu iluminat de
securitate pentru interventii. lluminatul de securitate pentru interventii se va rcaliza cu un
corp de iluminat echipat cu kit de emergenti.

Conform Normativului 17-2011 art. 7.23.7.2, de-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre
corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie si fie de maxim 15m.

Instalatia pentru iluminatul de sigurantd se realizeaza cu cabluri de tip N2XH 3x1.5mmp
protejate in tuburi halogen free.

Instalatii de protecie contra tensiunilor accidentale de atingere

Se prevede executarea a unei prize de pamant realizatd cu platbandd de Ol Zn 40 x 4 mm si
electrozi Ol-Zn profil curce de lungime 1.5m.

Rezisten(a de dispersic a prizei de pamant trebuic s fie mai micd de | Ohmi, indiferent de
umiditatea solului sau de anotimp.

Daca la masuritorile efectuate rezistenta de dispersic a prizei de pamént va fi mai mare decit
cea normatd, se vor lua mésuri pentru imbundtatirea acesteia prin introducerea de electrozi
suplimentari $i a unui pat de bentonita cu grosimea de cca. 20 cm.

Instalafia de supraveghere video

Instalatia de supraveghere video se va realiza cu un inregistrator de tip NVR(Network Video
Recorder), un switch POE si camere video fixe, de interior si de exterior( alimentarca
camerelor se va face prin tehnologie POE). Cablarea se va realiza cu cablu FTP cat.5E.

Instalatia de detectie, semnalizare, avertizare incendiu adresabild cu acoperire totald

Instalatia de detectic, semnalizare si avertizare la incendiu s¢ va excouta in cablu special
pentru instalatii de semnalizare la incendiu, rezistent la foc min. 30 minute, de culoare rosic,
cu eeran electrostatic, de tip JEH(St)H 2x2x0.8mm E30.

Sistemul de detectic, semnalizare §i avertizare a aparifici incendiului este alcatuit din
urmatoarcle subsisteme:

- subsistemul de detectie automata a apariici incendiului, compus din detectoare automate de
fum;
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- subsistemul de semnalizare manuala a inceputului de incendiu, compus din butoane
manuale de alarmare:

- subsistemul de alarmare acustici si opticd, compus din semnalizatoare acustice si optice:
1.Subsistemul de detectie automatd a aparitiei incendiului

Detectoarele de fum sesizeazi fumul la inceput de incendiu i asigurd o rapidd semnalizare a
aparitici focului. De asemenea, reactioneaza foarte bine la fumul, vizibil sau invizibil, al
focului mocnit sau cu flacira. Detectoarele de fum optice comunica centralei de avertizare
incendiu, gradul de prafuire al detectorului. Accasta facilitate permite, pe baza programdrii
pragului de prealarma, declansarea alarmei corespunzitoare.

2.Subsistemul de semnalizare manuala a inceputului de incendiu

Butoanele manuale de incendiu vor fi montate conform plangelor de amplasament, pe toate
caile de evacuare din cladire. Acestea se activeaza prin spargerea geamului (fard pericol de
ranire). Verificarca acestui dispozitiv este foartc simpla si se face cu ajutorul unei chei
speciale. Avantajul principal estec manevrabilitatea extrem de simpld, lovirea se poate face
sub orice unghi si din fugd.

3.Subsistemul de semnalizare/alarmare acustica si opticd a tnceputului de incendiu

In acest subsistem sunt inclusc sirene de interior si exterior, pentru atentionarea personalului
in vederca demararii masurilor pentru evacuarea cladirii.

Centrala de incendiu va avea o sursd de alimentare de rezerva(acumulatori), dimensionata
astfel incét s asigure autonomia pentru alimentarca intregului sistem conform legislatiei in
vigoare timp de 48ore in stand-by si inca 30minute in alarma.

Instalatia electricd de pamantare

[nstalatia clectricd de paméntarc se va realiza conform plangelor prezentului proiect, utilizand
platbandd OLZn 40x4mm si electrozi OLZn L=1.5m. Schema de legare la pamint utilizata la
acest proiect este schema TN-S, adica un singur conductor de protecie distinct (separat de cel
netru) cste utilizat pentru intreaga schema.

Pentru priza de pamantare se impune o valoare obligatorie a rezistentei de dispersie, Rp<4
ohmi, indiferent de perioada si de conditiile atmostferice in care se realizcazd masuradtorile.

Legdtura intre priza de pamant si conductorul de legare la pamént se realizeaza prin
intermediul unor piese de separatie pentru masurdtori. Exccutantul va emite buletine de
masuritori si verificari pentru instalatia de pamantarc realizata.

Instalatia de producere energic electrica cu centrald fotovoltaica 12 kWp
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Cerintele fundamentale aplicabile constructiei sunt agigurate prin respectare normelor gi
metodologiilor in vigoare, precum gi prin verificarea documentatiei la cerintele si
competentele obligatorii.

Pentru cerinta ,.A” Nu existi elemente sau factori care pot periclita rezistentd mecanica si
stabilitatea structurala, fiind respectate cerintele normelor $i normativelor aflate in vigoare.
Pentru cerinta ,,B” — Siguranta in exploatare :Nu exista elemente sau factori care pot periclita
siguranta, protectia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerintele normativului
NP 068-02 si sunt realizate protectia utilizatorilor la conditiile de performanta stabilite in
normativul mai sus mentionat.

Pentru cerinta ,,C”- Securitate la incendiu Constructia existentd are gradul II rezistentd la foc.
Propagarea flicarilor si a materialelor de constructie combustibile pe suprafata elementelor la
care se intervine sc face cu viteza redusa.Se respecta cerintele Normativului P118 cu
completarile ulterioare. In consecintd nu existd elemente sau factori care pot periclita
siguranta, protectia sau confortul necesar utilizatorilor fiind respectate cerintele normativului
P 118-99 cu completarile ulterioare si sunt realizate protectia utilizatorilor la conditiile de
performanti stabilite in normativul mai sus mentionat.

Pentru ceringa ,.D"- Igicna, sanatatea si mediul Lucrarile propuse respecta normativul pentru
cerinta D

Pentru cerinta ,,E”- Economie de energie si izolare termicd Lucrarile propuse respecta
normativul pentru cerinta E

Pentru cerinta ,,F- Protectia impotriva zgomotului Lucrarile propuse respecta normativul
pentru cerinta F

Receptia lucrarilor :

Receptia lucrarilor de intretinere §i reparatii curente se va face in conformitate cu Hotérirea
Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea "Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii si instalatii aferente acestora”, cu modificarile si completarile ulterioare, $i cu
prevederile normelor metodologice privind organizarea si constituindu-se o comisie de
receptie.

Scopul receptiei este de a asigura beneficiarul de faptul ci lucrarile de intretinere si reparatii
curente ale constructiilor sunt complet terminate, de bund calitate, executate in conformitate
cu documentatia aprobata si prescriptiile tehnice in vigoare.

Receptia lucrdrilor de intretinere §i reparatii curente sc efectueaza intr-o singurd ctapd si nu
va depasi 7 (sapte) zile de la terminarea definitiva a lucririlor.

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor va fi insotit de situatia centralizatoare
(situatia de lucrari definitival) detaliata pe tipuri i categorii de lucréri atat din punctul de
vedere al cantitagilor, cat si al valorilor pe surse de finantare (subventie/fonduri
proprii/donatii/sponsorizri/alte surse prevazute de legislatia in vigoare). Totodata in cadrul
acestui document se vor mentiona data de incepere a lucrdrilor, precum si data de finalizare a
acestora.

In executie se vor respecta Normele de Tehnica Securitdii Muncii i Normele de PSI
corespunzistor fazelor respective. Executantul va indeplini toate instructiunile cerute privind
proteciia si securitatea muncii. Personalul care executa lucririle va trebui sa respecte
legislatia in domeniul protectiei muncii si igienei locului de munca. Sub nict un motiv nu se
vor acorda suplimentiri datorita masurilor cc decurg din respectarea stricta a normelor de
protecfia muncii
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¢) trasarea lucrarilor;

Cotele existente in curte se pastreaza,

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier,

Incinta aferentd lucririlor de organizare de santier pentru execufia lucrdrilor se extinde -
conform legendei din plansa 1/0S — plan de incadrare. Plan de situatie Organizare de santier,
in apropierea cladirii aferentd investifiel. Delimitarea gantierului se face cu o imprejmuire din
panouri metalice fixate corespunzitor cu asigurarea pazei intregului santier. Sc va da atentie
sporita la delimitarea santierului propriu-zis, separand obligatoriu zona pietonald de cea a
executiei. In incinta santierului se vor amenaja platforme de depozitare ale materialelor de
constructie, platforma intermediara de precolectare a molozului. Materialele de constructie
care necesitd protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul executiei
lucrarilor de constructie in incinta depozitului, care se va amplasa la inceput. Depozitul
pentru materiale va fi acoperit — pentru protectia materialelor sensibile la umezeala ce
urmeaza a fi puse in operd, de actiunea agentilor climatici (ploaie, soare puternic, vént ctc.).
Materialele de constructie cum e nisipul se va putea depozita si in incinta proprietitii, in aer
liber, fiird misuri deosebite de protectie. Antreprenorul va trebui 88 se organizeze astfel ca
materialele de bazi sa fie depozitate la distanja de gantier de unde vor fi aduse la locul de pus
in operd la date prestabilite prin graficul de executie. Pe durata executiei se¢ vor amplasa
panouri de avertizare si se va interzice accesul vizitatorilor in incinta gantierului. Pentru
organizarca de santier nu se necesitd demolari de cliadiri, devieri sau desfiintéari de
refele,Odatd cu inceperea lucririi de execufic executantul va cere avizele necesare.

Executia lucrarilor sc va face pe faze tehnologice normale conform caictelor de sarcini,

LA EXECUTIA LUCRARILOR DE TERMOIZOLARE SE VA TINE SEAMA SI DE
URMATOARELE:

- In timp de polei, ceata deasa, vant cu intensitatea mai mare de gradul 6, ploaie torentiald
sau ninsoare puternica, indiferent de temperatura aerului, executia lucrdrilor de invelitori se
va intrerupe;

- Legarea cu centuri de sigurantd a muncitorilor care lucreazd pe acoperis la montarea
elementelor de invelitoare este obligatorie. Cand acest lucru stanjencste sau nu oferd destula
sceuritate, se vor monta parapete i se vor prevedea sub tronsonul de lueru o plasa generald
din franghie rezistentd la caderea unui om.

- In jurul zonei afectate se vor instala ingradiri si table indicatoare:

- Pentru muncitorii carc lucreaza pe schele se va prevedea un acees sigur prin seiri montate
anume si verificate de conducitorul punctului de lucru. Nu sc admit accese improvizate, iar
ciile de acces nu vor i blocate de materiale si alte obstacole. Perimetrul lucrdrii va fi
inconjurat de banda de avertizare. Accesul carosabnil In incinta organizarii de santier sc
realizeaza din caile de acces existente. Incinta va fi imprejmuitd cu gard din panouri de tabla
sau de sarma si stilpi metalici din tecava patratd, fixate pe tilpi de lemn sau beton armat
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prefabricat, Traseul va fi restrictionat si marcat cu panouri de dirijare gi avertizare, in vederea
evitiirii accidentelor si interzicerii accesului pietonal in zona santicrului (§i la punctele de
lucru). Amplasarea tabloului electrice se face provizoriu, in vederea obginerii cotei de consum
si a contorizirii consumului, antreprenorul va solicita avizele i acordurile necesare pentru
racord cu circuit trifazat de la furnizorul de energie electrica. Santierul va fi dotat $i cu sursa
proprie de apd. Echipamentele necesare executiei lucrarilor vor fi asigurate prin grija
antreprenorului. Se interzice depozitarea i stocarea materialelor rezultate din desfaceri §i a
molozului, care trebuicsc evacuate periodic, pentru a evita formarea de gramezi de deseuri.
Molozul si degeurile rezultate din executia lucrarilor pe santier vor fi obligatoriu transportate
prin grija antreprenorului la depozitul centralizat de deseuri sau in locul desemnat de
beneficiar.

Echipamentcle necesare executiei lucririlor vor fi asigurate prin grija antreprenorului. Se
interzice depozitarea si stocarea materialelor rezultate din desfaceri §i a molozului, care
trebuicsc evacuate periodic, pentru a evita formarea de gramezi de deseuri. Molozul si
descurile rezultate din executia lucririlor pe santier vor fi obligatoriu transportate prin grija
antreprenorului la depozitul centralizat de deseuri sau in locul desemnat de beneficiar.

e) organizarea de santier.

Sc vor aplica de catre executant la punerea in opera gi de catre beneficiar in timpul exploatarii
masurile curente de protectia muncii i normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din
actele normative existente in vigoare.

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intrejinere a
instalatiilor proiectate se va urmari respectarca cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate si luarea tuturor masurilor necesare pentru evitarca oricaror accidente.
Responsabilitatca privind organizarea santicrului si a procesului de productie pentru evitarea
accidentelor de orice fel revine in intregime antreprenorului.

Lucrarile de baza se vor realiza in intervalul cuprins in graficul de esalonare a executiei propus
de antreprenorul general si acceptat de beneficiar . Organizarea executiei lucrarilor va tine cont
de incadrarea in timpul, costurile si conditiile de calitate stipulate in contract de antrepriza si
in Planul de control al calitatii.

Mijloacele de mica mecanizare vor fi folosite cu respectarca prescriptiilor tehnice si a masurilor
de ssm.

Modalitatile de depozitare,dispozitiile referitoare la substante ce prezinta riscuri vor respecta
conditiile impuse de ssm

Se va intocmi planul de principiu al instalatiilor cu distributic separata,iluminatul cailor de
circulatie si acces, iluminatul de sccuritate, tablourile principale si secundare de pe santicr.Se
vor stabili responsabilitati privind instalatia ,controalele periodice si mentenanta in sarcina unci
persoane calificate,

Se vor limita coactivitatile, lucrarile suprapuse,se vor lua masuri pentru a preveni riscurile de
cadere a obiectelor.

Intreg personalul trebuie sa aiba facute instructajele anterior,iar fisele semnate in urma testarii
st promovarii examinarii

Antreprenorul va intocmi instructiuni proprii tehnice si de ssm pentru lucrarile specifice.
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Prin actiunile sale executantul nu va stanjeni in mod inutil sau abuziv confortul tiveranilor sau
caile de acces prin folosirea si ocuparca cailor publice sau private care deservesc
amplasamentul.

Curatenia santierului se va realiza la sfarsitul fiecarei zile .Utilajele nu vor parasi incinta fara a
fi curatate rotile de eventualul material aderent.se va organiza o gospodaric pentru depozitarea
si evacuarea deseurilor.

Antreprenorul va asigura dotarile pentru prim ajutor ,si va nominaliza personalul responsabil
cu gestionarea situatiilor critice. Personalul va fi instruit si se vor afisa la vedere in locuri
accesibile numerele de telefon ale unitatilor externe de interventie.

Incendii antreprenorul va intoemi un plan de interventii in caz de incendiu cu precizarea
organizarii si mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si a datelor relationale cu serviciul de
securitate si paza impotriva incendiilor.

Terenul si portile de acces in perimetrul de lucru permit accesul vehiculelor de interventit, cu
acces cel putin pentru doud fatade libere de cladiri . Caile de acces la amplasament s¢ vor marca
si precizia cu indicatoare vizibile. In proiect au fost prevazute instalafii de paratrisnet . Acestea
s¢ vor realiza conform proiect. Se vor lua masuri in parte privind siguranga la: circulatia pe
sciri si rampe, contactul la suprafetele pardoselilor, praguri §i trepte izolate contactul cu
suprafeicle verticale, schimbdrile de nivel, Se vor respecta toate normele de prevenire i
stingere a incendiilor valabile la data inceperii executie , normativele de prevenire §i stingere a
incendiilor pe durata executarii lucrérilor de constructii si instalatii aferente acestora,
MASURI DE PROTECTIA MUNCII - Legea 319/2006 a securititii si sanatdfii in munca -
Hotdrarea nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 319 /
2006. - Hotdrdrea de Guvern nr. 300 / 2006 privind cerintele minime de securitate $i sanatate
pentru santierele temporare si mobile Legea 307 / 2006 privind apararca impotriva incendiilor
si situatiilor de urgen{a - Normativ C300 Normativ de prevenire §i stingere a incendiilor pe
durata exccutarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

Prevederi speciale obligatorii pentru cei care lucreazd pe gantier sau la eventualele vizite la
santierul de restaurare - sa-si insugasca si sa respecte normele de sandtate si securitate in munca,
PSI si misurile de aplicare ale acestora - si participe la instruirea cu privire la sinatatea i
securitatea in munci - sd sc prezinte in stare normald odihnit §i corect imbricat la inceperca
programului - sa nu se prezinte la lucru sub influenta bauturilor alcoolice i sa nu le consume
in santier.

- sa aducd la cunostinta conducdtorului orice defectiune care constituic un pericol de
accidentare sau ambolnavire profesionala

- $& nu se expuni la pericol de accidentare sau imbolndvire profesionald atat persoana proprie,
cat si pe celelalte persoane din jur

- sd verifice inainte de inceperea lucririlor instalatiile, sculcle i dispozitivele pe care le
foloseste

- 8 s¢ ingrijeascé de curdtenia locului de muncd

- i respecte tehnologia si instructiunile de la locul de munci

- st evite jocul si glumele in timpul programului de lucru gi sd nu périseascd locul de munca
fara stirea conducdtorului lucrdrii

- si nu facd interventii la tablourile si instalatiile electrice

- 4 nu accepte exccutarea operatiilor pentru care nu este pregitit profesional, autorizat $i
instruit pe linic de securitate si séndtate in munca

- sd pistreze in perfecti stare toate materialele de avertizare §i propaganda
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- s& opreascd lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident i si
intormeze de indata pe conducdtorul locului de munci
- 3 utilizeze corect echipamentul de proteciie din dotare
- $& cunoasca masurile de prim ajutor care trebuie luate in caz de accident
- in caz de accident sa acorde accidentatului primul ajutor fird a schimba starea de fapt
SARCINI CE REVIN ANTREPRENORULUI GENERAL
Sa intocmeascd: - planul de prevenire 1 protectic
- instructiuni proprii de securitate si sdnatate in muncd pentru lucrul la indljime, activitatea de
manipulare, transport si depozitare a materialelor, lucrari specifice activitajii desfagurate in
cadrul santierului si pentru alte lucrari care vor apérea pe parcurs
83 execute: - toate lucrérile prevazute in documentasiia tehnica in scopul realizdrii lucrérilor in
conditii de securitate a muncii
- in scopul evitarii accidentelor de munc si a imbolnavirilor profesionale pe durata exccutdrii
lucririlor trebuie sd se respecte obligatiile prevazute in regulamentul intern, sa se respecte
instructiunile proprii de securitate §i sdnatate in munca
- se vor respecta normele privind semnalizarea de securitate, cdile de acces, manipularea,
transportul si depozitarea materialelor, curdtenia si disciplina la locul de munca
- dotarea lucratorilor care isi destisoard activitatea in santier cu echipament individual de
protectic adecvat - coordonatorii de tucrdri rdspund de securitatea gi sdndtatea in munci pe
santier si vor efectua instruirea periodica a lucratorilor de pe santier.
Pe linic de P.S.1. Antreprenorul general, precum si subantreprenorii si colaboratorii raspund de
realizarea lucririlor pentru prevenirea si evitarea producerii de incendil, astfel:
- instruirea personalului privind regulile specifice de P.S.L
- interzicerca improvizatiilor la tablourile electrice, evacuarea cailor de acces care vor fi
permanent libere
- stabilirea locului pentru fumat
- dotarcsa cu cchipamente de stins incendiu
- in caz de incendiu conducitorul lucrarii va comunica la brigada de pompieri (telefon 112)
IDENTIFICAREA RISCURILOR SPECIFICE ACESTOR $ANTIERE
Caderi in gol - goluri tehnologice nesemnalizate sau imprejmuite
- lipsé balustrizi
- Caderi pe suprafete alunccoase
- Caderi la acelasi nivel
- alunecare
- dezechilibrare
- impiedicare
ameteala Caderi de la indl{ime
alunecare
- dezechilibrare
- impicedicare
- ameteald
- nefolosirea echipamentului individual de protectie
Flectrocutare - tablouri improvizate
- cabluri $i conductori neizolati
- Caderi de materiale
- loviri cu materiale
- nefolosirea cailor de acces

¥
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- nefolosirea echipamentului individual de protectie
Pentru prevenirea factorilor de risc se va respecta:
- instruirea lucratorilor
- respectarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca
- dotarea lucritorilor cu echipament individual de protectie
- dotarea santierului cu trusa sanitard
- respectarea programului de lucru, curéfirea cilor de acces si pastrarea curateniei
Maisuri de realizat
- respectarea prescriptiilor tehnice de lucru
- raspunde conducatorul de lucrare
- dotarea cu mijloace de avertizare si atentionare a locrilor care prezinta pericol de accidentare
(ingradire zona si semnalizare) — raspunde conducdtorul de lucrare
- instruirea personalului — raspunde conducdtorul de lucrare
Masuri igienico-sanitare
- dotarea lucritorilor cu materiale igienico-sanitare
-~ raspunde conducerea societétil
- dotarea cu truse de prim ajutor
- rispunde conducerea socictii

Asigurarea curdfeniei la punctele de lucru, colectarea, depozitarea i transportul deseurilor
- raspunde conducdtor punct de lucru - apa potabild, WC-urile se vor asigura pentru
organizarea de santier — raspunde conducitor societate

La execulia lucrarilor la indl{ime sc va {ine scama gi de urmdtoarele:
- in timp de polei, ceatd deasd, vant cu intensitatea maiu mare de gradul 6, ploaie torentiala sau
ninsoare puternicd, indiferent de temperatura aerului, executia lucrdrilor se ca intrerupe
- legarea cu centuri de sigurantd a muncitorilor care lucreaza la iniltime este obligatorie. Cand
acest lucru stdnjeneste sau nu oferd destuld securitate, se vor monta parapete si se vor prevedea
sub tronsonuo de lucru o plasa generald din franghie rezistenta la ciderea unui om.
- in jurul zonei afectate se vor instala ingradiri si table indicatoare
- pentru muncitorii care lucreaza pe schele la inal{ime se va prevedea un acces sigur prin scari
montate anume si verificare de conducatorul punctului de lucru
- nu se admite accese improvizate, iar ciile de acces nu vor fi blocate de materiale i obstacole.
- perimetrul lucrdrii va fi inconjurat de bandd de avertizare
DISPOZITII FINALE
La inceperea lucrdrilor se va instala la santier panoul “$antier in lucru”, cu datele caracteristice.
Ca materiale folosite pentru combaterea incendiilor santicrul va fi dotat cu: - panou de incendiu
cu sculele respective (galeti, tabld, tarnacoape, lopeti, casmale ctc.)
- lada cu nisip

- extinctoare cu spumd gi bioxid de carbon

Prezenta documentatie va fi consultata impreund cu plangele de exeeutic §i cu memoriile de
specialitate i caictel de sarcini generale §i speciale, respectiv cu planurile de organizare a
executici tucrarilor.

MEMORII PE SPECIALITATI:

Descricrea lucrarilor de:

-a. arhitecturd:

Inchiderile exterioare se vor realiza din caramida cu goluri verticale si locas de mortar de 30
cm sau similar, termoizolati cu polistiren sau vata bazaltica de 20 cm.
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Peretii de compartimentare vor fi realizati de asemenea din caramida cu goluri verticale si
iocas de mortar de 15 cm sau din gips-carton de 10/15 cm.

Tamplaria fercstrelor si a usilor este din PVC, minim 6 camere cu geam tripan, fereastra tip
Low-e.

Finisaje interioare: La partca intcrioara zidurile vor fi tencuite si gletuite iar finisajele vor
consta din zugraveli si vopsitorii lavabile si placaje ceramice in spatii umede, bai, grupuri
sanitare si oficiu.

Finisaje exterioare: Finisajele exterioare vor consta in: Suprafata anvelopei s¢ va executa prin
tencuieli decorative si vopsitorii speciale de exterior conform reprezentarilor grafice.
Acoperisul este predominant de tip sarpanta cu tabla dublu faltuita, culoare gri sau similar,
sipci din lemn de 5x2.5 cm, contrasipci din lemn de 5x2.5 cm, astereala, iar pentru zonele de
deasupra holurilor acoperisul este de tip terasa necirculabila. Preluarea apelor meteorice se
face prin intermediul jghiaburilor si al burlanelor, conduse la cota terenului natural sau
colectate la reteaua stradala.

-b. structura :

Pentru dimensionarea fundatiilor constructici in conformitate cu Studiul Geotehnic elaborat de
SC Ralgeoconstruct SRLst Normativul NP 112/2013.

Fundarca se va face pe terenul constituit din praf argilos nisipos, pl.vértos, avénd p.conv. 280
kPa, la carc sc va aplica corectiile de lia{ime CB si de adancime CD. Conditiile pentru
dimensionarea fundatiilor sunt ca pef. < pconv. la gruparea fundamentald, iar pef. < 1,4 pconv.,
pentru gruparea speciald. Infrastructurad va fi alcatuitd din fundatii continue sub toti peretii
portanti cu adancime de minim 1.20m fatd de cota terenului amenajat, avand centuri din b.a
atat la partea inferioar cét si la partea superioara.

Din punct de vedere al structurii de rezisten{a extinderea este alcatuitd din pereti portanti din
blocuri ceramice cu goluri verticale cu grosime de 30cm pe exterior $i 25¢cm pe interior.Peretii
interiori nestrucutrali vor fi deasemenea alcatuiti din blocuri ceramice cu ggoluri verticale sau
din gips carton pe schelet metalic. Strucutra va fi confinata cu stalpisori si centuri din beton
armat dispusi conform P100-1/2013 si CR6/2013.

Planseul peste parter se va realiza din beton armat monolit cu exceptia salii de activitédti unde
acesta lipseste.

Acoperisul de tip sarpantd din lemn pe scaune cu invelitoare din tabla falfuitd, iar peste sala
multifunctionala din structurd metalica.

-c. instalatii.

Instalatii de incalzire

Instalatia de incalzire se realizeaza cu conducte montate in pardosecala ( incalzire de
pardoseala),

Instalatia de incalzire in pardoscala sc va realiza cu teava cupru, protejatd cu o teaca de protectic
din cauciuc sintetic D = 15 mm. amplasata in pardoseala incéperilor pe placi din polistiren cu
nuturi, cu grosime de 3,2 ¢m, fixate cu bride de plastic, distanta dintre conducte fiind de 15 ¢m,
distanta fata de peretii cxterior cste de 10 cm, iar fata de peretii interiori la 10 cm, iar peste
conducte se toarna o sapa de 3,0 em grosime. Conductele se alimenteaza de la doua distribuitor-
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colectoare cu 6 circuite, respectiv 5 circuite ;montate ingropat, montate in cutii de protectie
previzute cu robineti de trecere, valve de reglaja debitului fiecdrui circuit , aerisitoare automate
si robineti de golire.

Reteaua de distributie se monteazi in tavanul fals , instalatia de incalzire este de tip superior,
ramificat, realizata din conducte de cupru , izolate cu mansoane termoizolante tip kaiflex, in
punctele de maxim montandu-se automate de aerisire, iar in cele de minim, robineti de golire.

Instalatii sanitare

Consumatorii de apa rece si calda se afla in grupurile sanitare si in oficiu.

Apa rece este furnizata de la reteaua de apd a localitaii, iar apa calda de la un boiler
termoelectric de 100 de litri, amplasat in camera tehnica .

Retelele de apa rece se realizeaza din ppr, iar cea de apa calda din ppr-al, izolate cu tuburi
termoizolante tip kaiflex, montate in tavanul fals , pe traseu amplasandu-se robineti de trecere,
iar in punctele de minim robineti de golire.

Apa uzati se va prelua de catre o retea de conducte de canalizare interioara, realizata din teava
PP, imbinatd cu garnituri de cauciuc.

Apa uzatd sc va canaliza intr-un rezervor vidanjabil de 30 m3.

Instalatii in camera tehnica

fn camera tehnica se amplaseaza utilajele care furnizeaza apa pentru incalzire si apa calda
menajera necesara cladirii.

Apa pentru instatia de incalzire este preparata cu o pompa de caldura aer apa de 20 kw
(split )montatd in exterior, iar in interiorul punctului termic sc amplaseaza unitatea interioard
care va alimenta cu apa calda de incalzire ,atat distribuitor-colectoarele, cat si agentul termic
primar pentru boilerul termoelectric de 100 de litri, din otel, izolat, avind incorporata o
rezistenta electrica de 2kw , 1 pompa de circulatie amplasatd pe conducta de tur dintre butelia
de cgalizare si boiler, iar cealaltd pe conducta de tur dintre unitatea interioara si distribuitor
colectoarele de incélzire.

Pompa de caldura cu o putere termica de 10 — 20 kw , furnizeaza apé calda de incalzire la o
temperatura de 60° C (iarna) 51 10 ° C (vara) .

Retururile instalatici de incalzire sunt colectate in unitatea interioard , iar de aici circuitul se
reia.

Agentul termic de incilzire va avea temperaturi de 32° C, pe tur §i 28° C pe retur,

Retelele de apa pentru incilzire se realizeazd din conducte de cupru, izolate cu termoizolatie
tip kaiflex, pe traseu montandu-se robineti de trecere, izolare, golire in punctele de minim,
acrisitoare automate in punctele de maxim, supape de siguranta si supape de sens.

Pe circuitele de incalzire . pe conducta de tur a unitétii interioarese va amplasa un vas de
expansiune inchis cu capacitatera de 24 litri. Conductele de apa rece se realizcaza din teave
PPR, izolate, prevazute cu robineti de trecere, inchidere si golire.

In camera tehnica se va monta si un sifon de pardoseald D 100 mm, pentru a exista posibilitatea
golirii instalatict.

La exccutia lucrarilor s¢ vor respecta normele SSM si PSI in vigoare.

Alimentare cu apa si canalizarc cxterioara

Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua existentd, prin intermediul unei conducte din
PEHD, d =32 x 2,8 mm, pn 10 amplasate in sant pe un strat de nisip de 10 cm, acoperita cu un
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strat de 10 cm de nisip si pamant de umplutura la o adancime de minim 0,9 m deasupra
generatoarei superioare a conductei.

Pe traseul conductei sec va amplasa un camin contor , necarosabil, in care se va monta un cotor
multijet pentru apa rece cu robineti de trecere, de golire si filtru de apd.

Canalizarea de va racorda la canalizarea exterioard de incinta, se va realiza din conducte de
PVV. SN 8, D = 160 mm, montate pe un strat de nisip de 10 cm, acoperita cu un strat de 10 cm
de nisip si pamant de umplutura la o adancime de minim 0,9 m deasupra generatoarei
superioare a conductei.

Pe reteaua de canalizare se vor mota camine din material plastic ( PP, PEHD, PVC, etc) la
punctele de racord si la schimbirile de directie.

Apa uzatd se va deversa intr-un rezervor vidanjabil de 30 m3 , realizat din PEHD, montat
ingropat pe un strat de 20 cm de balast si fixat cu ajutorul unor masive din beton in care se
fixeaza cabluri de otel cu invelis de PVC.

La executia lucrarilor se vor respecta normele SSM si PSI in vigoare.

Instalatii de récire

Instalaia de incilzire se va utiliza si pentru ricirea incdperolor vara , pompa de caldura
furnizand agent de ricire ( apa riicitd ) cu temperatura de 10° C , circuitele de inciilzire pentru
larnd fiind utilizate pentru récire vara.

La executia lucrarilor se vor respecta normele SSM si PSI in vigoare.

[nstalatii de climatizare

Climatizarca se va realiza cu ajutorul a doua recuperatoare de cildura amplasate in tavanul fals
cu ajutorul cirora se va extrage aerul uzat din interior §i se va introduce aer proaspat din
exterior. Aceastd centrald va filtra , incilzi/raci aerul ( de la caz la caz ) §i va recupera
caldura/frigul din aerul viciat ce se evacueaza, incalzind / racind aerul introdus.

Aerul va circula prin tubulaturd din tabld de otel zincat, protejatd anticoroziv, montatd in
pod,izolata cu placi de elastomer de 25 mm grorim, pe gurile de aspiratie si refulare se vor
monta grile, iar pe traseau clapete de inchidere si reglaj.

Instalatii electrice si curenti slabi:

Instalatii clectrice de iluminat §i prize

Instalatia clectrica de iluminat interior se realizeaza cu corpuri de iluminat echipate cu surse
Led 40W, 20W, 15W fiind comandate de intrerupdtoare montate la hm=1.2m de la nivelul
pardoselii finite. Instalatia clectricd de iluminat se va realiza ingropat, folosindu-se cablun
N2XH 3x1.5mmp protejate in tuburi halogen free de 20mm.

Instalatia electricd de prize se va realiza ingropat. folosindu-se cabluri N2XH 3x2.5mmp
protejate in tuburi halogen free de 20mm.

In cazul in carce cablurile se pozeazi pe materiale combustibile(de ex. pe lemn) acestea s¢ vor
proteja in tub flexibil metalic.

Instalafia electrica pentru iluminatul de sigurantd

Conform normativului [7-2011 art. 7.23.7.1 cladirea trebuie prevazuta cu iluminat de securitate
pentru evacuare. Iluminatul de sccuritate pentru evacuare este realizat cu corpuri de iluminat
led 3W, echipate cu acumulatori.

Conform Normativului 17-2011 art. 7.23.5 camera centralei de semnalizare incendiu trebuice
prevazuta cu iluminat de securitate pentru continuarea lucrului. [Tuminatul de securitate pentru
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continuarea lucrului in camera centralei de semnalizare incendiu se va realiza cu un corp de
iluminat echipat cu kit de emergenta.

Conform Normativului 17-2011 art. 7.23.6. spatiul tehnic trebuie prevdzut cu iluminat de
sceuritate pentru interventii, [luminatul de securitate pentru interventii se va realiza cu un corp
de iluminat echipat cu kit de emergenta.

Conform Normativului [7-2011 art. 7.23.7.2. de-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre
corpurile de iluminat pentru evacuare trebuic sa fie de maxim 15m.

Instalatia pentru iluminatul de sigurantda se realizeazi cu cabluri de tip N2XH 3x1.5mmp
protcjate in tuburi halogen free.

Instalatii de protectie contra tensiunilor accidentale de atingere

Se prevede exccutarea a unei prize de pamant realizatd cu platbanda de Ol Zn 40 x 4 mm si
electrozi Ol-Zn profil curce de lungime 1.5m.

Rezistenta de dispersie a prizei de pdméant trebuie sa fic mai mica de 1 Ohmi, indiferent de
umiditatea solului sau de anotimp.

Daca la masurdtorile cfectuate rezistenta de dispersic a prizei de pamant va fi mai mare decat
cea normatd, se vor lua misuri pentru imbunitdfirea acesteia prin introducerea de clectrozi
suplimentari $i a unui pat de bentonitd cu grosimea de cea. 20 cm.

Instalaia de supraveghere video

[nstalatia de supraveghere video se va realiza cu un inregistrator de tip NVR(Network Video
Recorder), un switch POE si camere video fixe, de interior si de exterior(alimentarea camerelor
se va face prin tehnologie POE). Cablarea se va realiza cu cablu FTP cat.5E.

Instalatia de detectie, semnalizare, avertizarc incendiu adresabild cu acoperire totala

Instalatia de detectic, semnalizare si avertizare la incendiu se va executa in cablu special pentru
instalatii de semnalizare la incendiu, rezistent la foc min. 30 minute, de culoare rosie, cu ecran
electrostatic, de tip JEH(St)H 2x2x0.8mm E30.

Sistemul de detectie, semnalizarc si avertizare a aparifici incendiului estc alcituit din
urmatoarele subsisteme:

- subsistemul de detectie automati a aparitiei incendiului, compus din detectoare automate de
fum;

- subsistemul de semnalizare manuala a inceputului de incendiu, compus din butoanc manuale
de alarmare;

- subsistemul de alarmare acustica si opticd, compus din semnalizatoare acustice si optice;

| .Subsistemul de detectic automata a aparitici incendiului

Detectoarele de fum sesizeazd fumul la inceput de incendiu §i asigurd o rapidd semnalizarc a
aparitiei focului. De asemenea, reactioneazi foarte bine la fumul, vizibil sau invizibil, al focului
mocnit sau cu flacira. Detectoarele de fum optice comunica centralei de avertizare incendiu,
gradul de prafuire al detectorului. Aceasta facilitate permite, pe baza programdrii pragului de
prealarmad, declangarea alarmei corespunzitoare.

2.Subsistemul de semnalizare manuala a inceputului de incendiu

Butoanele manuale de incendiu vor fi montate conform plangelor de amplasament, pe toate
cdile de evacuare din cladire. Acestea se activeaza prin spargerea geamului (fard pericol de
ranire). Verificarea acestui dispozitiv este foarte simpla si se face cu ajutorul unei chei speciale.
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Avantajul principal este mancvrabilitatea exteem de simpld, lovirea se poale face sub orvice
unghi si din fugd.

3.Subsistemul de semnalizare/alamare acustici si opticd a inceputului de incendiu

Tn acest subsistem sunt incluse sirene de interior si exterior, pentru atentionarea personalului
in vederca demararii masurilor pentru evacuarea cladirii.

Centrala de incendiu va avea o sursd de alimentare de rezervii(acumulatori), dimensionata astfel
incit s asigure autonomia pentru alimentarea intregului sistem conform legislatiei in vigoare
timp de 48ore in stand-by si inca 30minute Tn alarma.

Instalaia electrica de paméntare

Instalatia clectrica de pdmaéatare se va realiza conform plangelor prezentului proiect, utilizand
platbandd OLZn 40x4mm §i clectrozi OLZn L=1.5m. Schema de legare la pamint utilizata la
acest proiect este schema TN-S, adicd un singur conductor de protectic distinct (scparat de cel
netru) este utilizat pentru intreaga schema.

Pentru priza de pamantare se impune o valoare obligatoric a rezistentei de dispersie, Rp<d
ohuni, indiferent de perioada §i de condifiile atmosferice in care se realizeazi misuraitorile,
Legatura intre priza de pamént gi conductorul de legare la pamant s realizeazi prin intermediul
unor piese de separatie pentru masurdtori. Executantul va emite buletine de misuriitori i
verificiri pentru instalatia de paméantare realizata,

Instalatia electricit de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice

Conform 172011 art. 6.2.2.6 nu este obligatorie. Conform breviarului de caleul nu este
necesard,

Instalatia de producere energie clectrica cu centrald fotovoltaicd 12 kWp

Proiectul presupune achizitionarea unui Sistem de energie regenerabila (SPER). Sistemul este
compus din;

- panourt fotovotlaice de minim 370 W
- invertor trifazic

- Structurd aluminiu

- Conectica, cabluri

- Sistem de management integrat al encrgigf
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Obiestivul:CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII IN
COMUNA LUGASU DE JOS. SAT URVIND, JUDETUL BIHOR,

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizérii obiectivului:

IN COMUNA LUGASU DE JOS, SAT URVIND, JUDETUL BIHOR.

CONSTRUIRE CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI Si COPII

Valoare Valoare
i i i i TVA 5
Denumirea capitolelor §| fubcapltolalor (tar& TVA) (inclusiv TVA)
de cheltuieli
lei lei lei
1 ; 2 00 0o 600
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.0
1.2 |Amenajarea terenulul 102,761.60 10.622.80] 122274 40
- 1.2.1 |Amenajari exterioare 49,843.14 9,470.20f  69.313.34
1.2.2 |Imprejmuire si porti acces 52,908.46] 10,062.61] 62,961.07
1.3 |Amenajari prot mediu/aducerea la starea initiala 0.00 ~0.00 0.00
1.4 |Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 102,751.60f  19.,522.80 122,274.40
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Cheltuieli asigurarea utilitatilor necesare obiectiv 33,557.41 6,375.91 39,933.32
2,11 Alimentare cu apa si canalizare exierioare 21,433.90 4,072.44 25,506.34
2.1.2 Instalatii electrice si priza de pamant exterioare 12,123.51 2,303.47 14,426.98
TOTAL CAPITOL 2 33,557.41 6,375.91 39,933.32
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
3.1 Studii 2.700.00 513.00] 3,213.00
3.1.1. Studii de teren 2,700.00 513.00 3,213.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.0C
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 000 0.00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
3.2 avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Lerttfuca'rea performantei energetice si auditul 3,750.00 712.50 4.462.50
energetic al cladirilor
3.5  |Proiectare 109,692.97 20,822.66 130,415.63
3.5.1 Temad de proiectare e . i
o Studiu de prefezabilitate e 6 oag
3.5.3  {Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 86.700.00 12,673.00 79,373.0C
lucrdrilor de interventii si deviz general




354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineril 0.00 0.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic si 6,000.00 1,140.00 7.140.00
a detaliilor de executie
S Proiect tehnic si detalii de executie A8 0E R0 AR O
3.6 0.00 0.00 0.00
Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultanta 87,000.00 16,530.00 103,530.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 87.000.00 16.530.00 103.530.00
investitii -
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistentd tehnicé 19,760.00§ 3,754.40 23,514.40
3.8.1 3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 1.500.00f 285.00 1,785.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 190.00 1,190.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1,2 |programul de control al lucrdrilor de executie, avizat 500.00 95.00 5085.00
de cdtre
Inspectoratul de Stat in Constructii :
3.8.2 | Dirigintie de santier 18,260.00 3,469.40 21,729.40
TOTAL CAPITOL 3 222,802.97 42,332.5 265,135.53
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 1,043,177.51 198,203.73 1,241,381.24
4.1.1.1 |REZISTENTA 304,159.97 57,790.39 361,8950.36
4.1.1.2 |JARHITECTURA 502,779.11 95,528.03 598,307.14
4.1.1.3 |INSTALATH TERMICE 89,121.54 16,933.09 106,054.63
4.1.1.4 lINSTALATIHI SANITARE 20,660.76 3,925.54 24,586.30
4.1.1.5 |INSTALAT!I ELECTRICE 126,456.13 24,026.66 150,482.79
42 Mont.aj utilaje, echipamente tehnologice gi 0.00 0.00 0.00
functionale
4.2.1 [|instalatii termice 0.00 0.00 0.00
4.2.2 |Instalatii Fotovoltaice 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echf;zamente.tehnologice si functionale 138,513.00 26,317.47 164,830.47
care necesitda montaj
4.3.1 |Instalatii Termice 87,300.00 16,587.00 103,887.00
4.3.2 |Instalattii Fotovoltaice 51,213.00 9,730.47 60,943.47
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.4 |care nu necesitd montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.0
transport
4.5 |Dotari 65,541.80 12,452.94 77,8994.74
4.5.1 [Dotari mobilier 65,541.80 12,452.94 77,994.74
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4] 1,247,232.31 236,974.14]  1,484,206.45
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 2,325.86 441.91 2,767 .77
z;;r;ilz_;rc”rzr;d;;:ﬁ;s!rucgn si instalatii aferente 2.325.86 441 91 2767.77
5 1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierulu 0.00 000 0.00
52 |Comisicane, cote, taxe, costul creditului 12,999 93 0.00 12,999.93




5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii
lucrdrilor de 1,181.81 0.00 1,181.81
constructii
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in
Lpait e . _ 5,909.06 0.00 5,909.06
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor
de constructii
iszcll Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - 5.909.06 0.00 5.909.06
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare i Gae -
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 11,354.21 2,167.30 13,511.51
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,000.00 570.00 3,670.00
: s TOTAL CAPITOL 5 29,680.00 3,169.21 32,849.21
CAPITOLUL 6: Cheltuiali pentru probe tehnologice gi teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregétirea personalului de exploatare 0.00 000 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00} 0.00
TOTAL CARITOL 8} 0.00| - 0.00] 10.00
TOTAL GENERAL 1,636,024.20]  308,374.63]  1,044,398.92
Din care C+M (1.2+1.3+1.442+4,1+4,2+51.1) 1,181,812.38 224.544.35| 1,406.356.73]

Data : 13.03.2023

ing. Kiss Brigita



