ROMANIA
JUDETUL BIHOR
COMUNA LUGASU DE JOS
CONSILIUL LOCAL

Sat Lugasu de Jos, nr.177- 417315
Tel/Fax: 0259/34-63-36, Mobil: 0729/90-69-19,
mail:lugasudejos@yahoo.com Web: www.lugasudejos.ro, CIF: 4411300

HOTARAREA
Nr.100 din 4 decembrie 2023

privind aprobarea proiectului ,,Construirea unui parc de panouri fotovoltaice in comuna
Lugasu de Jos in vederea autoconsumului” finantat in cadrul programului Sprijinirea
investitiilor in noi capacititi de producerea energiei electrice produsi din surse
regenerabile pentru autoconsum prin Fondul pentru modernizare in Romania, Programul-
cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, Sprijinirea investitiilor in noi
capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru
autoconsum

Avand in vedere:

* Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 5584 din 04.12.2023, prin care se propune aprobarea
Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico -Economici aferenti obiectivului de
Investitii ,,Construirea unui parc de panouri fotovoltaice in comuna Lugasu de Jos in vederea
autoconsumului’;

* Raportul de specialitate nr. 5585 din 04.12.2023 intocmit de Ehupov Norbert — sef Serviciu
Implementare Proiecte;

* Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Lugasu de Jos;

Respectiand:

e Prevederile articolului 10 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului
din 13 octombrie 2003 din Directiva 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare
a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera,modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului,
cu modificarile si completarile ulterioare (Directiva ETS) pentru constituirea Fondului de
Modernizare (FM);

® Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si
financiari de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru
modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

* Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat
prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in
consumul final brut de energie
Strategia energetica a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050;

Planul National Integrat in Domeniul Energiei i Schimbarilor Climatice 2021-2030,

¢ Legeanr. 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte
normative, cu modificarile si completarile ulterioare,

o Legea 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare.

e Prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice,



In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) si lit. ¢), alin. (4), lit. a) si 1), alin. (7), lit.
k, I'si m), art. 139, alin. (3), lit. a) -si d), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modiflcarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Lugasu de Jos,

HOTARESTE:

Art.1. - Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Construirea unui parc de
panouri fotovoltaice in comuna Lugasu de Jos in vederea autoconsumului” in comuna Lugasu de
Jos conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotirére.

Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Construirea
unui parc de panouri fotovoltaice in comuna Lugasu de Jos in vederea autoconsumului”, conform
Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotirare.

Art.3. - Finantarea obiectivului de investitii “Construirea unui parc de panouri fotovoltaice in
comuna Lugasu de Jos in vederea autoconsumului” se va face din Fondul pentru modernizare in
Romania, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei, Sprijinirea
investitiilorin noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru
autoconsum.

Art.4. - Primarul comunei Lugasu de Jos , prin intermediul Serviciul Implementare Proiecte, va
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5 .- Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul general comunei Lugasu de Jos in
vederea ducerii sale la indeplinire:
¢ Institutia Prefectului — Judetul Bihor;
Primarului comunei Lugasu de Jos;
Serviciului Implementare Proiecte.

Nr. consilieri in Consiliul Local 13
din care in functie 12

Nr. total consilieri prezengi 11
Adoptatd cu un nr. voturi: pentru 11
impotrivi -

abtineri -
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STUDIU FEZABILITATE

CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE
IN COMUNA LUGASU DE JOS IN VEDEREA AUTOCONSUMULUI

AUTORITATE CONTRACTANTA: U.A.T. LUGASU DE JOS

Tabel Componenta Intocmit

Coordonator principal Ardelean Cristian Vasile

Coordonator Tehnic Farcas Vasile Nicolae Autorizare ANRE
Electricitate Nr201712847/2017

Serviciul Investitii
Primaria LUGASU DE

JOS

Anexe :
Anexa 1 Certificat Inregistrare Fiscala
Anexa 2 Extras CF
Anexa 3 Certificat Urbanism
Anexa 4 Plan de publicitate si informare
Anexa S Declaratie cu consum mediu

prognozat
Anexa 6 Centralizator Facturi Electrica
Anexa 7 Buget planificat
Anexa 8 Propunere schema monofilara
Anexa 9 Autorizatie ANRE  membru
echipa
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CONSTRUIREA UNUI PARC DE PANOURI FOTOVOLTAICE
IN COMUNA LUGASU DE JOS IN VEDEREA AUTOCONSUMULUI

1. Consideratii generale

Fondul pentru modernizare in Romania

Fondul de Modemizare este constituit din veniturile obtinute prin licitarea pe piata a 2% din totalul
certificatelor alocate statelor membre prin schema EU-ETS pentru perioada 2021-2030. Romania are
alocat un procent de 11,98% din totalul de 2 % din cantitatea totala de certificate alocate statelor membre
prin schema EU-ETS pentru perioada 2021- 2030, pe care o poate utiliza pentru finantarea investitiilor,
astfel cum este prevazut n Anexa llb la Directiva EU-ETS revizuita.

Totodata, Directiva EU-ETS prevede posibilitatea ca statele membre beneficiare ale FM sa poata transfera
total sau partiale alocarea acordata cu titlu gratuit n temeiul art. 10c, precum i posibilitatea transferului
total sau partial al cuantumului certificatelor din Fondul de Solidaritate prevazut la art. 10 alin. (2) lit. b).
De aceasta posibilitate au uzat 5 state membre beneficiare, respectiv Croatia, Cehia, Lituania, Romania si
Slovacia.

In Romania, Fondul pentru Modemizare va finanta investitii din sectoarele prioritare identificate de
Ministerul Energiei si va fi implementat prin intermediul unor programe-cheie, in cadrul carora fiind
definite unul sau mai multe domenii de investitii.

In cadrul acestui obiectiv specific vor fi putea fi finantate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia
dintre actiunile mentionate mai jos:

Realizarea capacitatilor noi de producere energie electrica din surse eoliene Realizarea capacitatilor noi
de producere energie electrica din surse solare Realizarea capacitatilor noi de producere de energie
electrica din biomasa Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din biogaz
Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din energie geotermala.

Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse hidro Investitiile finantate n cadrul
acestel masuri vor avea un impact pozitiv in ceea ce priveste:

reducerea emisiilor de carbonin atmosfera generate de sectorul energetic prin Inlocuirea

unei parti din cantitatea de combustibili fosili consumati n fiecare an - carbune, gaz natural;

o economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica 1 mai competitiva,
conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivellnalt de protectie
peimbunatatirea calitatii mediului;

atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile prevazute In
Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European $i a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei
din surse regenerabile;

implementarea programelor cheie stabiliteIn Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei
prin Fondul pentru modemizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
atingerea obiectivelor din Planul National Integrat Tn domeniul Energiet $i Schimbarilor Climatice 2021-
2030, a probat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in
consumul final brut de energie;

cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele Pactului verde
european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si combaterea schimbarilor climatice, in
concordanta cu angajamentele Uniunii de a punere in aplicare Acordul de la Paris si obiectivele de
dezvoltare durabila ale ONU,
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cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat al
mvestitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie
eoliana, solara, hidro, geotermala, biomasa sau biogaz;

_Finanta_rea proiectelpr jn cadrul acestei operatiuni este de tip nerambursabil si consta in prefinantarea
si _rambursarea cheltuielilor eligibile facute pentru realizarea proiectului, la valoarea in conditiile stabilite
prin Contractul de finantare .

Interventia vizeaza promovarea investitiilorln sectorul de energie curata si eficienta energeticaln
vederea asigurarii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, tintele stabiliteln
caldrul Planului National Integrat Tn domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind
utilizarea energiei din surse regenerabile, precum si cele stabilite in cadrul FM, prin cresterea ponderii
de productie a acesteia din energie eoliana, solara, hidro, geotermala, biomasa sau biogaz.

1. OBIECTIVE
Principalul obiectiv urmarit este:

Montarea unei capacitati de producere energie electrica fotovoltaica care va reduce riscurile asociate
preturilor volatile ale combustibililor fosili finantat prin programul SRE si stocarea energiei - Sprijin
pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incélzire-ricire bazate pe surse regenerabile de
energie

Montarea unei capacitati de producere energie electrica verde care va reduce riscurile asociate
preturilor volatile ale combustibililor fosili, eficientizarea consumului de energie si promovarea resurselor
regenerabile si va adduce economii la bugetul local

Sprijinirea investitiilor in noi capacitéti de producere a energiei electrice produsi din surse regenerabile
pentru autoconsumul ", contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul FM 3
Programul-cheie 1. Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.

Finantarea proiectelor in cadrul acestei operatiuni este de tip nerambursabil si consta in prefinantarea
si rambursarea cheltuielilor eligibile facute pentru realizarea proiectului, la valoarea in conditiile stabilite
prin Contractul de finantare .

Pentru proiectele care intra sub incidenta ajutorului de stat (promovate de entitati din sectorul public)
valoarea maxima a grantului care poate fi acordatin temeiul prezentului Ghid specific este de 20 milioane
euro pe proiect de investitii. Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurentiale (intelegeri de cartel),
valoarea ajutorului de stat (In cazul proiectelor de tip A)/ grantului (in cazul proiectelor de tip B) solicitat
pe MW instalat se va incadrain urmatoarele plafoane maxime:

Energie eoliana 650.000 euro/MW - pentru toate capacitatile

Energie solara 1.100.000 euro/MW - pentru capacitati instalate de pana la IMW (inclu-
Energie hidro 1.805.000 euro/MW - pentru toate capacitatile instalate

Enegie geotermala 1.690.000 euro/MW - pentru toate capacitatile instalate

Energie din biornasa si bio- 3.383.000 euro/MW - pentru capacitati instalate de pana la MW (inclu-
gaz siv) 1.692.000 euro/MW - pentru capacitate instalate mai mari de MW
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DESCRIEREA PE SCURT A INVESTI TIEI

In acest context primara LUGASU DE JOS isi propune sa realizeze o centrala fotovoltaice in vederea
valorificararii potentialului energetic al radiatiei solare, prin transformarea acesteialn energie electrica,
consecintele acestui proces, fiind benefice mediului inconjurator. Acest proces presupune inlocuirea
energiei electrice produse in instalatii termoenergetice cu energie electrica produsa din surse regenerabile.

Acestea var transforma energia radiatiei solare in energie electrica produsa cu ajutorul panourilor
fotovoltaice, energie care va fi injectata in reteaua de distributie electrica s i care va asigura consumul
propriu al UAT LUGASU DE JOS Producerea de energie electrica rezultata din transformarea energiei
solare nu presupune eliberarea de substante poluane in atmosfera, iar fiecare KWh produs datorita
acestul proces permite evitarea eliminarii in atmosfera a C02 (gaz responsabil pentru efectul de sera).

Realizarea investitiei presupune:

Montarea unei capacitati de producere energie electrica verde care va reduce riscurile asociate
preturilor volatile ale combustibililor fosili
Valorificarea surselor regenerabile de energie prin producerea de energie electrici;
acoperirea unor consumuri proprii al institugiilor si autoritatilor publice si iluminatului
public cu reducerea corespunzitoare a facturii pentru energia electrici:
necesitatea participarii, prin realiziri concrete, la diminuarea efectelor nefaste ale emisiilor de gaze cu
efect de sera si protectia mediului prin aplicarea unor tehnologii nepoluante

Eficientizarea consumului de energie si promovarea resurselor regenerabile, inovarii, cercetariisi
dezvoltarii tehnologice prin alinierea la tintele strategiei nationale pentru energie

Pe durata functionarii nu vor exista emisii de gaze, deseuri sau riscuri de accidente fizice

Economii la bugetul local

Se propune finantarea obiectivului prin programul national al Fondului de Modernizare astfel :

Program:  Program Fondul pentru Modernizare ‘ '
Prioritate: Program cheie 1: SRE si stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale el.e(H:tlrlce
si sisteme de incilzire-ricire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de capacitati de
stocare a energiel electrice . _ _
Apel de proiecte:  Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsd din
surse regenerabile pentru autoconsum
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2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI_INVESTITIEI

3.1 . Indicatori maximali economici

valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei/euro, cu TVA , respectiv fara

TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general anexat.

VALOARE DIN CARE C+ M VALOARE DIN CARE C+
TOTALA FARA LEI fara TVA TOTALA EURO M EURO
TVA FARA TVA FARA TVA
2.185.129,20 2.085.829,20 439.186,64
419.228,44
VALOARE DIN CARE C+ M VALOARE DIN CARE C+
TOTALA cu LEI cu TVA TOTALA EURO M EURO cu
TVA cu TVA TVA
2.600.303,75 2.482.136,75
522.632,10 498.881,85

.Valoarea grantului solicitat

TABEL 3
Valoarea grantului solicitat fara TVA Capacitatea Valoarea grantului solicitat pe MW
@) (Euro) instalatd (MW) instalat (Euro/MW)
1=2*3 2 3
439.186,64 0,400 1.097.966,6

Valoarea finantarii solicitate este calculata ca fiind 100% din 0,4 MW puterea instalata, la
cursul valutar din luna anterioara deschiderii procedurii de ofertare concurentiala, aceasta
fiind n valoare de 2.600.303,75 RON.

Avand in vedere ca suma nu depaseste plafonul de sprijin acordat , se solicita o finantare de 100%
din valoarea proiectului prin Program fondul pentru Modernizare

axa Sprijinirea Investitiilor In Noi Capacitati De Producere A Energiei Electrice Produse Din Surse
Regenerabile Pentru Autoconsum.
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32 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta —

elemente fizice/capacitati fizice care saindice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa
caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare
conform prezentului Studiu de fezabilitate si anexelor componente

AMPLASAMENT:
Anexa 1 :Schita cadastrala si extras CF

Pentru a dezvolta un proiect de producer a energiei fotovoltaice , se propune imobilul cu numarul
cadastral 50279 avand urmatoarele suprafete:

terenul identificat prin numarul cadastral 50279 - 131.811 m?2:
Terenul nu este grevat de sarcini, categoria de folosinta : altele ,
Anexa 2 — shita cadastrala si extras CF
Conform extraselor de Carte Funciara, imobilul compus doar din teren, are o suprafata

totala de 131.811 m2 si se afla din punct de vedere al dreptului de proprietate in domeniul privat al
comunei LUGASU DE JOS avand numarul cadastral 50279 ,inscris in Cartea funciara numarul

50279.de mentionat ca suprafata , iar utilitatile sunt in apropiere.

Ca urmare a analizei locatiei propusa in vederea implementarii proiectului, s-a observat ca
nivelul mediu al iradiante: solare are valoni cuprinse ntre 55,24 kWh/m2n luna noiembrie (cu o valoare
globala de varf de 351,50 W/m2 laora 10:00 PM 1 208,42 kWh/m2h luna 1ulie (cu o valoare globala de
varf de 847,67 W/m2 la ora 10:00 PM. Potentialul solar disponibil pe amplasament este aadar foarte
atractiv pentru dezvoltarea unui proiect de producere a energiei electriceh cadrul unei centrale
fotovoltaice , iar eficienta tehnica i financiara a acestuia va fi direct dependenta de randamentul real al

centralel fotovoltaice.
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POSIBILITATE TEHNICA ZONALA :
Determinarea productiei estimate a sistemului PV a fost realizata utilizand,platforma PV GIS SARAH
pusa la dispozitie de Comisia Europeana
Rezultate PV-GIS Sarah ver5.2
Masuratorile au fost facute in functie de sistemul de coordonate al locatiei
Se constata ca terenul indeplineste conditiile de eligibilitate , investitia putand fi realizata.

Masuratorile au fost facute in functie de sistemul de coordonate al locatiel
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PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:

Provided inputs:

Latitude/Longitude:  47.062,22.298

Horizon: None

Database used:  PVGIS-SARAH2
PV technology: Crystalline silicon

PV installed: 400 kWp
System loss: 175 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

1:3;::.

R
e

Simulation outputs

Slope angle: 30°
Azimuth angle: g
Yearly PV energy production: 461601.7 kWh
Yearly in-plane irradiation: 1537.38 KWh/m?
Year-to-year variability: 18241.32 kWh
Changes in output due to:
Angle of incidence: -2.89%
Spectral effects: 126 %
Temperature and low irradiance: -7.47 %
Total loss: -24.94 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

=

Fre s g e Seiiat

e G e o

Monthly PV energy and solar irradiation

Month E_m H(i)_m SD_m
January 17825.554.4 3477.2 E_m: Average monthly electricity production from the defined system [kWh)].
February 21890.968.2 6221.1 H(i)_m: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
March 30447.51252 Bophy -|ofihegivensystem [GVRr].
April 48950.0162.2 6813.4 SD_m: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
May 51852.9175.3 5458.9
June 52675.0181.6 4016.8
July 56157.3195.6 5119.9
August 54567.3190.2 5883.7
September 43934.9148.0 48104
October 35778.6116.3 54656
November 234215735 3989.1
December 15100.447.0 3533.8
%'m.ﬁ.'ﬁm erﬁaeF@&;ﬁ%ﬁm‘gﬁ.ﬁw&ﬁ”mﬁmfkﬂm PVGIS @European Union, 2001-2023,
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2.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice

care indica atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare conform prezentului Studiu de

fezabilitate si anexelor componente

Defalcarea consumului de energie electrica la nivelul UAT LUGASU DE JOS

Altele stadion/gradinite spatii administrative

In anexa 6 sunt prezente centralizat facturile de electricitate in cursul anului 2022 si 2023

Se mentioneaza incarcarea bugetara extraordinara data de impredictibilitatea preturilor si modalitatile
tehnice de facturare si consum, fapt care incarca bugetul local in mod extraordinar.

De asemenea , se mentioneaza ca fumizorul de energie ingreuneaza predictibilitatea , facturand
consumurile cu iluminatul public anual.

In prezent, Comuna Lugasu de Jos are ca sursd primara de energie energia electrici consumata pentru
iluminat si pentru alte necesititi si gazul metan.

Momentan consumul anual de energie electrica a obiectivului este de cca. 391 MWh (consum realizat in
perioada nov 2022 —nov 2023), consum la care se vor adiuga consumurile unor noi obiective care vor fi date
in folosinta n viitor dupa cum urmeaza:

Consumatori actuali de energie electrica - 197 MW anual conform facturi atasate, nu cuprinde iluminat
public, care se factureaza separat

3 Scoli si 3 gradinite

Pompe foraje de apa si pompe impingere apa in retea

Primarie, camine culturale, dispensar medical , alte spatii

Centru de dezvoltare , baza sportive

[luminat public  facturat anual ----- 194 MW anual conform conform Raport de Audit Energetic al comunei
Lugasu de Jos

Investitii de perspectiva imediata sau in curs
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Doua statii de incarcare electrica pentru auto — proiect in curs , nu se poate estima consumul
Parc cazare temporara tip camping alimentat 250 kW consum estimat 25 MW proiect implementat

* Extindere canalizare in UAT Lugasu de Jos— necesar statii de pompare noi — proiect castigat in curs de
implementare format din

a. Statia epurare Urvind — alimentata PT 100 kW consum estimat 90MW annual proiect implementat ,
nu e dat in folosinta

b. Statia epurare Lugas = alimentata PT 100 kW consum estimate 90MW annual proiect in curs de

implementare
Consum annual

Catecorii de servicii MW
Foxistente 2023
Spatii administrative Stadion 197
Atleti sm/scoli/gradinite
Tluminat public 194
Investitii de perpectiva
Parc casute 25
[Extindere canalizare 180
I Total 596

Astfel , valoarea consumului total efectiv si estimat este de 596 MW anual

In anexa 7 beneficiarul isi asuma consumurile actuale si estimate prin proiectele viitoare.
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DESCRIEREA PE SCURT A INVESTI TIEI

Propunere sistem

SISTEM DE PRODUCTIE ENERGIE REGENERABILA (SPER) avand rolul de a indeplini
urmatoarele functii total integrate:

Sursa de productie energie regenerabila
Sursa alternativa de energie pentru consumatorii locali

SPER ftrebuie sa contina cel putin urmatoarele subansamble:
Sistem panouri fotovoltaice monocristaline

Invertoare trifzate

Sistem de management al productiei de energie (EMS)

Instalatii electrice de protectie impotriva tensiunilor atmosferice
Instalatia de supraveghere video

Instalatia de internet wireless

CONDITII DE AMPLASARE

SPER va ﬁ amplasat pe terenul pus la dispozitie cu structura de prindere a panourilor fotovoltaice
monocristaline - On Ground

SPER va fi una din sursele de alimentare cu energie electrica prin reteaua SEN. Cantitatea de energie
produsa fotovoltaica este limitata de suprafata de expunere a panourilor solare, care vor avea o putere
instalata de 400 kWp. Managementul eficient al acestei energii se va realiza de sistemul de comanda al
sistemului integrat care va monitoriza atat productia de energie si va gestiona productia in concordanta cu
conditiile meteo.

Componenta sistemului

Sistemul de panouri fotovoltaice— trebuie sa fie compus din cel putin urmatoarele subansamble:
Panouri fotovoltaice monocristaline;

Structura de prindere si sustinere a panourilor fotovoltaice on ground ;

Invertoare trifazate;

Sistem de monitorizare a functionarii ariei de panourn fotovoltaice, cu monitorizare per panou
Cablun st conectort de legatura.

Varianta 1

Sistemul fotovoltaic va fi alcatuit dintr-un numar de maxim4 module PV, fiecare dintre ele
fiind formate dintr-un numar de 185 de celule, cu o dimensiune medie de 2.256 x 1133 x 35 mm sio
greutate de 27,2 kg Puterea nominala aproximativa a modulelor PV analizate este de 10 0 kWp, cu un
randament nominal de 21%.

Panouri fotovoltaice— 740 bucati

Putere instalata totala: 400 kW,

Tehnologie: celule solare; (best-available-technology), bifaciale sau policristaline
Putere panou: 540 Wp , optimizator de putere acelasi brand cu invertoarele folosite;
Eficienta conversie fotovoltaica: minim 20,24 % + min 8%,

Protectie de suprafata: cu geam tratat termic;
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Domeniu temperatura de functionare: (-40 ...+85)°C sau mai larg;

Functionare i conditii de precipitatii intense:

ploaie: maximum 60 I/m?/zi;

ninsoare: strat de maximum 40 cm.

Conectare electrica panouri: in serie/paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire sa nu depaseasca 1000V
DC.
Suporti pentru montare panouri fotovoltaice

Capabili de a suporta sarcini structurale mari. Stilp de profil din otel galvanizat la cald de calitate
superioard, cu suprafatd mare si forma specialiin V. Dezvoltat in cooperare cu geologl pentru o stabilitate
optima in sol. Asamblare rapida si usoara datoritd numarului minim de componente si a intervalelor mari
de posturi (pana la 5,5 metri). Inaltime, distanta si inclinare reglabile si corectabile in timpul montajului.
Directionare a cablurilor pe sinele C. Ciclu lung de viata datoriti componentelor durabile cu galvanizare
de Tnaltd calitate. Design-ul tipic al sistemului permite incliniri de la S 1a 30 de grade.

Invertor trifuzat — 4 bucati, acelasi brand cu optimizatoarele de piitere

Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze fara transformator:
Tensiune de intrare: DC, minimum 500 V, maximum 800 V-

Tensiune de iesire: trifazata 230/400 V, frecventa S0 Hz:

Putere de iesire activa: minimum 100 kW;

Putere de iesire aparenta; minimum 100 kVA;

Durata de viata minim 15 ani

Factor de putere al energiei absorbite: +1 ... -1 (fara compensare);

Eficienta la functionare in regim nominal: minimum 98 %.

Monitorizarea si stocarea datelor de productie pe portal online

Sistem de comunicare si control compatibil cu sistemul de management al capacitatii de stocare.
Intretinere programata la 5 ani,

Cabluri si conectori de legatura

Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat de ofertant functie de schema de conexiuni si
amplasarea dispozitivelor din sistem, in conformitate cu proiectului cladirii si cu eventualele masuratori
de la fata locului, pe care ofertantul este liber sa le faca.

Cablurile de legatura trebuie sa asigure:

conexiunile DC a panourilor fotovoltaice intre ele si cu intrarea inverterului trifazat; - conexiune AC
trifazat de la inverter la panoul general electric al cladirii;

- pamantare de la toate componentele la centura de pamantare a cladirii: se va utiliza cablu din cupru
unifilar cu sectiune minima 16 mm?, rezistenta maxima 0,1Q.

Conectori MC6 de legatura trebuie sa fie adecvati pentru cablurile folosite.

Productia estimaia anual
Productia medie anula estimata pentru 20 ani la nivel de an este de aproximativ 461 MWh, in conditiile
folosirii optimizatoarelor de putere st folosirii unui software pentru optimizare

Buget Varianta 1................. 1.917.829,20 Ron fara TVA
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Varianta 2
Sistemul fotovoltaic va fi alcatuit dintr-un numar de maxim8 module PV, fiecare dintre ele

find formate dintr-un numar de % de celule, cu o dimensiune medie de 2.256 x 1133 x 35 mm S10
greutate de 27,2 kg. Puterea nominala aproximativa a modulelor PV analizate este de 50 kWp, cu un
randament nominal de 21%.

Panouri fotovoltaice— 768 bucati

Putere instalata totala: 400 kW;

Tehnologie: celule solare monocristaline sau policristaline

Putere panou: 500 Wp cu optimizator de putere acelasi brand cu invertoarele folosite;
Eficienta conversie fotovoltaica: minim 21,24 % + min 8%;

Protectie de suprafata: cu geam tratat termic;

Domeniu temperatura de functionare: (-40 ... +85)°C sau mai larg;

Functionare in conditii de precipitatii intense:

ploaie: maximum 60 1/m?/zi;

ninsoare: strat de maximum 40 cm.

Conectare electrica panouri: in serie/paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire sa nu depaseasca 1000V
DC.

Suporti pentru montare panouri fotovoltaice

Capabili de a suporta sarcini structurale man. Stalp de profil din otel galvanizat la cald de calitate
superioard, cu suprafati mare si formd speciald in V. Dezvoltat in cooperare cu geologi pentru o stabilitate
optima in sol. Asamblare rapida §i usoard datoritd numarului minim de componente si a intervalelor mari
de posturi (pané la 5,5 metri). Inaltime, distanta si inclinare reglabile si corectabile in timpul montajului.
Direcfionare a cablurilor pe ginele C. Ciclu lung de viati datorita componentelor durabile cu galvanizare
de Inaltd calitate. Design-ul tipic al sistemului permite inclinari de la 5 la 30 de grade.

Invertor trifazat — 8 bucati, acelasi brand cu optimizatoarele de putere

Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze fara transformator;
Tenstune de intrare: DC, minimum 500 V, maximum 800 V;

Tensiune de 1esire: trifazata 230/400 V, frecventa 50 Hz;

Putere de 1esire activa: minimum 50 kW;

Putere de 1esire aparenta: mimimum 500 kVA;

Durata de viata minim 15 ani

Factor de putere al energiei absorbite: +1 ... -1 (fara compensare);

Eficienta la functionare in regim nominal: minimum 98 %.

Sistem de comunicare si control compatibil cu sistemul de management al capacitatii de stocare.
Intretinere programata la 5 ani,

Cabluri si conectori de legatura

Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat de ofertant functie de schema de conexiuni si
amplasarea dispozitivelor din sistem, in conformitate cu proiectului cladiri si cu eventualele masuratori
de la fata locului, pe care ofertantul este liber sa le faca.

Cablunle de legatura trebuie sa asigure:

conexiunile DC a panournlor fotovoltaice intre ele si cu intrarea inverterulu trifazat; - conexiune AC
trifazat de la inverter la panoul general electric al cladurii;

- pamadntare de la toate componentele la centura de pamantare a cladirii: se va utiliza cablu din cupru
unifilar cu sectiune minima 16 mm?, rezistenta maxima 0,1Q.

Conectort MC6 de legatura trebuie sa fie adecvati pentru cablurile folosite.

Pagina 13



Prodiictia estimata anual
Productia medie anula estimata pentru 20 ani la nivel de an este de aproximativ 461 MW, in
conditiile folosirii optimizatoarelor de putere si folosirii unui software pentru optimizare

Calcul comparativ bugete :

Buget constructii si montaj Varianta 1 Varianta 2
4.1 Constructii si instalatii 829.672,00 846.541,00
1. Realizarea unui sistem integrat de productie energie re-
generabild si management energetic 488.%86,00 485.255,00
2. Amenajare parc fotovoltaic si imprejmuire 280.000,00 280.000,00
3. Instalatie de protectie impotriva tensiunilor atmosferice 38.486,00 38.486,00
4. Sistem supraveghere video 28.000,00 28.000,00
5. Instalatie internet 5.800,00 5.900,00
6. Sistem antiefractie 8.500,00 8.900,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 180.900,00 180.900,00
1. Realizarea unui sistem integrat de productie energie re-
generabild si management energetic 1RaSaG AHDSM.00
4.3. 2. Eficientizarea consumului de energie 12.000,00 12,000,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
4,4 necesits monta 893.757,20 960.650,00
1. Reahz_afea_l unui sistem integrat cfe productie energie re- 893.757,20 960.650,00
generabild si management energetic
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
45 necesitd montaj si echipamente de transport LA La5a
4,6 Dotari = -
4.7 Active necorporale = =
Total capitol 4 1.917.829,20 2.001.591,0

Intrucat varianta 1 este viabila tehnic si economic, costurile fiind mai mici la prin asigurarea a aceleasi
caracteristici tehnice de productie, se va lua in considerare varianta | la utilizarea SPER.De asemenea se

are in vedere indeplinirea conditiei BAT -best-available-technology.

Sisteme conexe

Sistemul de management integrat al energiei electrice - compus din urmatoarele echipamente :

Sistem de calcul destinat monitorizarii energiel consumate de grupurile de echipamente din sursele de

alimentare — reteaua trifazata, sistemul de panouri fotovoltaice, sistemul de stocare 1n bateria VRFB,

respectiv grupul electrogen Diesel in caz de avarie a retelei;

Sistem de conectare electrica forta a consumatorilor din cladire la diversele surse, pentru managementul

cu eficienta maxima a energiei obtinute de la panourile fotovoltaice si a celei stocate in baterie;

o Dispozitive electronice de masura a parametrilor electrici ai retelel, inclusiv contoare de energie, cu
transmisie la distanta; minimum 10 bucati;

o Software dedicat pentru managementul energiei in sistemul energetic cu stocarea tuturor datelor in cloud ,
respectiv raportarea consumurilor in timp;

Punct de masurare va fi prevazut cu o structura zidita sau metalica , cu fundatie de beton , pana la
care se va realiza un drum de acces.
Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structura metalica prefabricata special proiectata pentru

aplicatii fotovoltaice, care respecta azimutul istructura terenului pe careva fi amplasata, precum i cerintele
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legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice s i dencarcarile suplimentare generate de factorii
meteorologici - vant, zapada, chiciura.

Structura proiectata este alcatuita din profile tip Vi tip sau C din otel marca 5235 i 5355, zincate,
fiind formata din stalpi, grinzi, pane i contravantuiri verticale. Stalpiimpreuna cu grinzile formeaza
cadre transversale, iar panele i contravantuirile verticale le solidarizeaza pe directie longitudinala. Atat
pe directie transversala cat si pe directie longitudinala se va lasa un rost de 20mmutre panouri, unde se
var introduce clemele speciale de prindere. Panourile vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul unui
bulon care se va fixa de colierele de prindere a grinzilor longitudinale din aluminiu,

Structura de montare va asigura onaltime corespunzatoare a marginii inferioare panourilor
fotovoltaice fata de suprafata solului (0,7 m), pentru a permite o functionare optima n perioadele cu
caderi de zapada sau precipitatii mai mari decat mediile inregistrate .

Modul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de catre panourile
fotovoltaice (zapada), distribuirea acestora catre grinzi si stalpi, iar de aici la terenul de fundare. Sarcinile
orizontale (seism i vant) sunt preluate de catre stalpii structurii, iar de aici sunt transmise terenului de

fundare.

Unghiul declinare al structurii va fi intre 20 - 38 de grade in vederea optimizarii productiei solare pe
directie sud-est ,

Legatura dintre invertoare si reteaua electrica interna a Beneﬁciarului, rgspectiv tabloyl electric
general unde se va conecta centrala fotovoltaica, se va face prin intermediul unui tablou electric general
PV care se va integra in structura electrica existenta a Beneficiarului. Tabloul elecfcr:c general .PV va
permite separarea instalatiei fotovoltaice. In cazul unei mentenante, si 0 va proteja in cazul unei avarii
din reteaua electrica de distributie.
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Comunicatiile vor fi asigurate prin utilizarea unui centru de comunicare dedicat. Acesta
se va Integra intr-un sistem informatic Cloud care va fi alocat unui DLC. Prin acest sistem, se va
monitoriza intreg parcul fotovoltaic.

INSTALATIA _ELECTRICA DE__PROTECTIE iIMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
ATMOSFERICE

Instalatia de Impamantare va respecta normaivele si standatdele In vigoare si va avea o valoare de
maxim 4 O avand in vedere ca la aceasta instalatie nu se racordeaza o protectie suplimentara impotriva
descarcarilor atmosferice. La instalatia de impamantare a centralei se va racorda intregul echipament
(conform prevederilor 1.RE-1p30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac parte din
circuitele curentilor de lucru, dar careln mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct,
prin defect de izolatie sau prin intermediul unui arc electric.

Se va realiza o instalatie de paratrisnet cu doua dispozitive electronice de amorsare
(PDA).Fiecare element de captare va fi montat pe un catarg autoportant usor de 14m. Cota de montare a
elementului de captare este de hm=14. Structura stalpului se considera element de coborare natural. Sunt
necesare doua coborari de la elementele de captare de tip PDA pana la priza de pamant. Coborarile
instalatiei de paratrasnet se vor lega la priza de pamantare artificiali (Rp<cl ohm).

Elementul de captare va fi prevazut cu o tija centrala din material cupru cromat trebuie sa aiba o
functionare independenta de conditiile meteo. Dispozitivul electronic de amorsare va avea posibilitatea de
verificare cu tester special.

INSTALATIA DE SUPRAVEGHERE _VIDEQ

Instalatia de supraveghere video se va realiza cu doua inregistratoare de tip NVR(Network Video
Recorder), unul de 32 canale si altul de 8canale, switch-uri Sporturi Gigabit 4porturi POE. montate in
tablouri metalice pe stalpii de iluminat exterior si camere video fixe de exterior SMp, 2560x1920 pixeli
20fps, POE, IR, 1P66. Cablarea se va realiza cu fibra optica single mode 8 fibre si cablu FTP cat.6E
protejate in tub HDPE. Cablurile vor fi centralizate intr-un Rack 15U

INSTALATIA DE INTERNET-WIRELESS

Instalatia de intemet-wireless se va realiza cu acces point-uri de exterior 2.4GHz 802.11 a/n
300Mbps Wireless Lan, IP67, switch-uri 24 porturi Gigabit, 4 porturi SFP, Layer 2 Management, switch-
uri 8 porturi Gigabit, 2 sloturi SFP, Layer 2 Management montate in tablouri metalice pe stalpii de iluminat.
Cablarea se va realiza cu fibra optica single mode 8 fibre si cablu FTP cat.6E protejate in tub HDPE.

Cablunie vor fi centralizate in Rack-ul 15U
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Instalarea in teren si amenajari
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Parculfotovoltaic va ficonectat la sistemul energetic national, conform ATR-ului care va fi
emis sivor respectate toate specificatiil e tehnce enumerate de acesta.
Modulul de transformare poate fi realizat la sol sau pe stalp, in concordanta cu avizul ATR.
Legaturile intre modulul de transformare si modulul de comanda si separare , tabloul
electric general si de comanda se vor realiza prin ingropare cu respectarea normelor IEEC in
vigoare aplicabile , paralela cu caile de acces.
Se vor prevedea cai de acces la panouri cu latime suficienta in vederea accesului utilajelor
deservente si de interventie , atat cat si a masinilor de stingerea incendiilor sau ISU.
Alte cerinte

Se va asigura de catre contractant toata documentatia de autorizare si materialele specifice pentru
respectarea normelor protectia muncii. Posturile trafo sau de masura si control vor fi prevazute cu prize
de deservire interna de minim 2200 w, in vederea utilizarii lor in activitatea de intretinere.

In anexa 8 si anexa 9 sunt prezentate un plan monofilar electric si respectiv autorizarea ANRE a
proiectantului.
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Durata de executie: 12 luni

Denumire

Perioada /luna

Construetii si instalatii

Amenajare teren si imprejmuiri

Instalatii alimentare CeF

Proiectare, consultant, dirigentie

Amenajare instalatie protectie si
instalatii informatice

Sistem supraveghere video

Sistem informatic/ optimizare

2 3

durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni este de :12 lun,
care se poate prelungii cu acordul partilor, fara a depasi 12.2025 data de incepere a lucrarilor .

Plan previzionat de plati

An®

2023

2024

2025

2026

Cheltuieli

2.580.303,75

20.000
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Utilitati

Alimentarea cu energie electrica.

Se prevede in buget racordarea la SEN ( Sistemul energetic national) la finalizarea parcului ,
fiind prevazute lucrari de racordare prin declansarea procedurilor de racordare si obtinerea ATR.
Energia electrica la tensiune joasa necesara atat pe perioada implementarii cat si pe

perioada exploatarii va fi furnizata de oricare dintre invertoare. Acestea sunt prevazute cu

sisteme ce permit consumul de energie electrica local fie din sursa regenerabila solara, fie din
reteaua la care se racordeaza si in consecinta nu este necesara o racordare temporara pentru
perioada de implementare a proiectului propus.

* Pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet se vor folosi paratrasnete de tip PDA (dispozitiv
de amorsare a descarcarii), in apropierea fiecarui post de transformare si a punctelor de
conexiuni,

Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupului sanitar justifica saparea unui put de
joasa-medie adancime sau de la retcaua localitatii
Canalizarea grupului sanitar pentru personal se va face la o fosa septica vidanjabila
de Smc, amplasataln incinta sau legatura la canalizarea localitatii
Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament se va desfasura conform prevederilor
din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si completari ulterioare
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Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat tinta obiectivului de
investitii conform conform planului bugetar prezentat.

Durabilitate :

Se va considera o durata de utilizare de 20 ani.
Pentru indeplinirea obiectivului , se vor lua in considerare :
Intretinerea terenurilor
Se va efectua cu personalul UAT, oparatiunile fiind simple , comune activitatii de intretinere
terenuri.
In cazul contractarii serviciilor de intretinere taren , se poat lua in calcul costuri in valoare de
15000 ron anual cu TVA avand la baza ofertele de pe piata libera in acest moment.
Costurile de intretinere electrica se vor lua in considerare la valoarea de 5000 ron semestrial,
contractate de pe piata libera sau reglementata ANRE | in vederea mentinerii in functiune a
instalatiei.

Lista de verificare a respectiirii principiilor DNSH

obiectivul de mediu 1 —Atenuarea schimbdrilor climatice

In ceea ce priveste constructiile si materialele utilizate , achizitiile vor viza cea mai
buna tehnologie disponibild (best-available-technology) din punct de vedere al mediului. In
aceste condifii, operarea acestui obiectiv nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor
de gaze cu efect de serd, si se incadreaza la masurile de reducere a amprentei si emisiilor de
carbon, nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului. Intruct activitatea nu este vizatd de pragurile ETS (Directiva
2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a
unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de serd in cadrul Comunititii
st de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului), misura de reforma nu afecteazi obiec-
tivul de atingere a tintei de reducere de emisii de GES stabilitd pentru anul 2030 si nici obiec-
tivul de neutralitate climatica (2050).
Referitor la obiectivul de mediu 2 Adaptarea la schimbdrile climatice
Prin urmare, investitia are o contributie substantiald la obiectivul de adaptare la schimbarile
climatice prin reducerea emisiilor de carbon .
Referitor la obiectivul de mediu 3 Utilizarea durabild si protectia resurselor de apd si ma-
¥ine
Investitia nu va afecta obiectivul de utilizare durabila si de protejare a resurselor de apd si a
celor marine intrucat dezvoltarea infrastructurii va fi realizatd cu respectarea urmitoarelor ce-
rinte:
Lucrdrile nu vor deteriora starea / potentialul ecologic a / al corpurilor de apa si nu vor impie-
dica Tmbundtitirea potentialului ecologic cu luarea in considerare a efectelor schimbarilor cli-
matice;
Prin exceptie de la cerinta de mai sus, in cazul in care investitiile propuse in cadrul proiectului
pot deteriora starea / potentialul ecologic ca urmare a modificarilor de natura morfologica a
corpurilor de apd sau pot conduce la deteriorarea starii / potentialului ecologic, se va demonstra
cd proiectul de investitii indeplineste conditiile stabilite la articolul 4.7 din DCA, respectiv
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articolul 2.7 din Legea Apelor 107/1996 cu modificérile si completarile ulterioare, prin luarea
in considerare a urmétoarele aspecte:

- s¢ vor lua toate mésurile posibile pentru a atenua impactul negativ asupra stirii corpului de
api;

- s¢ va analiza daca motivele care stau la baza acestor modificiri sunt de interes public major
s1/sau beneficiile aduse mediului si societafii de realizare a obiectivelor (stabilite la paragraful
1 al articolului 4 din DCA) sunt depdsite de beneficiile noilor modificari sau schimbiri pentru
sanatatea umand, pentru mentinerea securititii umane sau pentru dezvoltarea durabila:

Indicatori obligatorii la nivel de proiect
Productia estimata anual

Productia medie anuala estimata pentru 20 ani la nivel de an este de aproximativ 461,6 MWh,
in conditiile folosirii optimizatoarelor de putere si folosirii unui software EMS.
Impartirea pe ani tinand cont de pierderile de eficienta este afisata in graficul de mai jos:

on

Productie esti

gt 461 461 461 | 461 | 46l

Productie estimata

Respectarea conditiilor de AUTOCONSUM

Pentru a respecta conditiile din Ghidul de finantare, parcul fotovoltaic poate sa produca
o cantitate anuala de energie electrica egala cu cea consumata de entitatile care apartin de
comuna LUGASU DE JOS | astfel incat sa fie indeplinita conditia de autoconsum.

I-C <=0
Unde I - valoare productie teoretica - 461,6 MW
C- consum = 596 MW

46 1MW-492MW = - 135 MW <0 deci valoarea de autoconsum este indeplinita
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Indicatori obligatorii la nivel de

VALOAREA

I 2 i a
2 roiect Vntite de masurd |inbicAToRULUI
ICapacitate operationald
uplimentard
Indicatorul 1.1 nstalatd de producere a energiei din MW 0,400
urse regenerabile
Indicatorul 1.2 |Reducerea gazelor cu efect de sera: Eanivalat
Scadere anuald estimata a gazelor tor:eadzn 082 45
cu efect de sera CO2/an !
Productia medie de energie electricd
Indicatorul 1.3 |din surse regenerabile MWh/an 461,6
Productia totald de energie electric
; din surse regenerabile pentru
Indicatorul 1.4 berioada de referinta MWh 9232
Indicatorul 1.5 [Factorul de capacitate al centralei % 13,15

Factorul I5 >11.44, deci conditia de eligibilitate este indeplinita.

Studii de specialitate

. in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupa caz:
¢ studiu topografic; nu este cazul,
In cazul de necesitate , serviciile topografice vor fi efectuarte de topograful angajat sau
contractat al UAT .
« studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
Conform studiului geotehnic:
Cercetarea terenului de fundare s-a realizat prin executarea a 1 foraj geotehnice in sistem
percutant—uscat cu instalatia mecanica, care au investigat terenul la adancimea de -2.00 m.
Suprafata terenului este plana, inclinatie sudica 14 grade Terenul prezinti stabilitate naturald

buna.

studiu hidrologic, hidrogecologic- Nu este cazul

o studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cresterea performantei energetice;
Se are in vedere inlocuirea sistemelor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip led cu
eficienta ridicata.
o studiu de trafic si studiu de circulatie;nu ¢ cazul
« raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale caror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publicaNu
este cazul
» studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si
peisajere;Nu este cazul
¢ studiu privind valoarea resursei culturale -nu e cazul
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Publicitate si informare publica

Se va prevedea un plan de informare si publicitate conform anexei 3 Plan de publicitate cu
respectarea indicatorilor bugetari.
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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

“Construirea unui parc de panouri fotovoltaice in comuna Lugasu de

Jos in vederea autoconsumului”
BENEFICIAR: U.A.T. LUGASU DE JOS

DESCRIEREA PE SCURT AL INVESTITIEI

Conform extrasului de Carte Funciara, imobilul este compus doar din teren, are o suprafata
totala de 21.865 m2 si se afla din punct de vedere al dreptului de proprietate in domeniul privat al

comunei Lugasu de Jos avand numarul cadastral,inscris in Cartea funciara numarul 52351.

35 Lugasude de X &




Ca urmare a analizei locatiei propusa in vederea implementarii proiectului, s-a observat ca
nivelul mediu al iradiantei solare are valori cuprinse intre 55,24 kWh/m2In luna ianuarie (cu o
valoare globala de varf de 351,50 W/m2 la ora 10:00 PM i 208,42 kWh/m2In luna iulie (cu o valoare
globala de varf de 847,67 W/m2 la ora 10:00 PM. Potentialul solar disponibil pe amplasament este
aadar foarte atractiv pentru dezvoltarea unui proiect de producere a energiei electriceln cadrul unei
centrale fotovoltaice , iar eficienta tehnica i financiara a acestuia va fi direct dependenta de
randamentul real al centralei fotovoltaice.

Productia estimata anual

Productia medie anula estimata pentru 20 ani la nivel de an este de aproximativ 45,2 MWh, in
conditiile folosirii optimizatoarelor de putere si folosirii unui software EMS Impartirea pe luni este

afisata in graficul de mai jos:

Productie estimata

" Productie estimata 420 415 410 410 405




Determinarea productiei estimate a sistemului PV a fost realizata utilizand, platforma PV GIS

SARAH pusa la dispozitie de Comisia Europeana.
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In anexa sunt prezente facturile de electricitate pentru citeva pericade reprezentative

cursul anului 2023,

n



Defalcarea consumului de energie electrica la nivelul UAT Lugasu de Jos

In prezent Comuna Lugasu de Jos are ca sursd primari de energie energia electrici

consumata pentru iluminat si pentru alte necesititi si urmeaza, gazul metan.

Momentan consumul anual de energie electrici a obiectivului este de cca. 468 MWh
(consum realizat in perioada nov 2023 —oct 2023), consum la care se vor adiuga
consumurile unor noi obiective care vor fi date n folosinta in viitor dupa cum urmeaza:
Consumatori actuali de energie electrica
Pompe foraje de apa si pompe impingere apa in retea
Iluminat public
Primarie, camine culturale, dispensar medical |
Centru de dezvoltare , baza sportiva

3 Scoli si 4 gradinite

2. Investitii de perspectiva
- Doua statii de incarcare electrica — proiect casti gat
- Extindere canalizare in UAT Lugasu de Jos— necesar statii de pompare
Pentru a respecta conditiile din Ghidul de finantare, parcul fotovoltaic poate sa
produca o cantitate anuala de energie electrica egala cu cea consumata de entitatile care
apartin de comuna Lugasu de Jos, astfel incat sa fie indeplinita conditia de autoconsum.,
VALOAREA
indicatori obligatorii la nivel de Unitate de INDICATORU
1D proiect MASUra LUl
Capacitate operationald
suplimentara
instalatd de producere a energiei
din surse MW 0,400
Indicatorul
1.1 regenerabile
Reducerea gazelor cu efect de Echivalent
serd: Scadere tone de
Indicatorul anuald estimata a gazelor cu efect
1.2 de sera CO2/an 282,40
Productia medie de energie
electrica din surse
Indicatorul
1.3 regenerabile MWh/an 4616
Productia totala de energie electrica
din surse
Indicatorul regenerabile pentru perioada de
l.4 referintd MWh 9232
Indicatorul
1.5 Factorul de capacitate al centralei % 13,2563




Sistemul fotovoltaic va fi alcatuit dintr-un numar de 4 module PV, fiecare dintre ele

fiind formate dintr-un numar de 185 de celule, cu o dimensiune medie de 2.256 x 1133 x 35

mm  si o greutate de 27,2 kg. Puterea nominala aproximativa a modulelor PV analizate este

de 100 kWp, cu un randament nominal de 21%.

Presupune achizitionarea unui SISTEM DE PRODUCTIE ENERGIE REGENERABILA

(SPER) avand rolul de a indeplini urmatoarele functii total integrate:

Sursa de productie energie regenerabila

Sursa alternativa de energie pentru consumatorii locali

SPER trebuie sa contina cel putin urmatoarele subansamble:

o}

D)

O

O

Sistem panouri fotovoltaice monocristaline

Invertoare trifzate

Sistem de management al productiei de energie (EMS)

Instalatii electrice de protectie impotriva tensiunilor atmosferice
Instalatia de supraveghere video

Instalatia de internet wireless

CONDITII DE AMPLASARE

SPER va fi amplasat pe terenul pus la dispozitie cu structura de prindere a panourilor

fotovoltaice monocristaline - On Ground

SPER va fi una din sursele de alimentare cu energie electrica prin reteaua SEN.
Cantitatea de energie produsa fotovoltaica este limitata de suprafata de expunere a
panourilor solare, care vor avea o putere instalata de 400 kWp. Managementul eficient

al acestei energii se va realiza de sistemul de comanda al sistemului integrat care va



monitoriza atat productia de energie si va gestiona productia in concordanta cu

conditiile meteo.

Componenta sistemului

Sistemul de panouri fotovoltaice- trebuie sa fie compus din cel putin urmatoarele

subansamble:

Panouri fotovoltaice monocristaline;
Structura de prindere si sustinere a panourilor fotovoltaice on ground ;

Invertoare trifazate;

Sistem de monitorizare a functionarii ariei de panouri fotovoltaice, cu monitorizare per

panou

Cabluri si conectori de legatura.

Panouri fotovoltaice— 740 bucati
Putere instalata totala: 400 kW;

Tehnologie: celule solare monocristaline;

Putere panou: 540 Wp cu optimizator de putere acelasi brand cu invertoarele

folosite;

Eficienta conversie fotovoltaica: minim 20,24 % + min 8%:
Protectie de suprafata: cu geam tratat termic;

Domeniu temperatura de functionare: (-40 ...+85)°C sau mai larg;
Functionare in conditii de precipitatii intense:

ploaie: maximum 60 1/m?zi;

ninsoare: strat de maximum 40 ¢m.

Conectare electrica panouri: in serie/paralel astfel ca tensiunea maxima la iesire sa nu

depaseasca 1000V DC.

Suporti pentru montare panouri fotovoltaice

Capabili de a suporta sarcini structurale mari. Stalp de profil din otel galvanizat la cald

de calitate superioard, cu suprafatd mare si forma speciala in V. Dezvoltat in cooperare



cu geologi pentru o stabilitate optima in sol. Asamblare rapidi si usoard datoriti
numérului minim de componente si a intervalelor mari de posturi (pani la 5,5 metri).
Inaltime, distanta si inclinare reglabile si corectabile in timpul montajului. Directionare
a cablurilor pe sinele C. Ciclu lung de viatd datoriti componentelor durabile cu
galvanizare de inalta calitate. Design-ul tipic al sistemului permite incliniri dela 5 la
30 de grade.

Invertor trifazat — 4 bucati, acelasi brand cu optimizatoarele de putere
Tehnologie de fabricatie: electronica de putere in comutatie pe 3 faze fara
transformator;

Tensiune de intrare: DC, minimum 500 V, maximum 800 V;

Tensiune de iesire: trifazata 230/400 V, frecventa 50 Hz:

Putere de iesire activa: minimum 100 kW,

Putere de iesire aparenta: minimum 100 kVA:

Durata de viata minim 15 ani

Factor de putere al energiei absorbite: +1 ... -1 (fara compensare);
Eficienta la functionare in regim nominal: minimum 98 %.

Monitorizarea si stocarea datelor de productie pe portal online

Sistem de comunicare si control compatibil cu sistemul de management al capacitatii
de stocare.

Intretinere programata la 5 ani,

Cabluri si conectori de legatura

Necesarul materialelor de conexiune va fi determinat de ofertant functie de schema de
conexiuni si amplasarea dispozitivelor din sistem, in conformitate cu proiectului
cladirii si cu eventualele masuratori de la fata locului, pe care ofertantul este liber sa le
faca.

Cablurile de legatura trebuie sa asigure:

conexiunile DC a panourilor fotovoltaice intre ele si cu intrarea inverterului trifazat; -

conexiune AC trifazat de la inverter la panoul general electric al cladirii;



- paméntare de la toate componentele la centura de pamantare a cladirii: se va utiliza

cablu din cupru unifilar cu sectiune minima 16 mm? rezistenta maxima 0,19Q.

Conectori MC6 de legatura trebuie sa fie adecvati pentru cablurile folosite.

Productia estimata anual

Productia medie anula estimata pentru 20 ani la nivel de an este de aproximativ 461
MWh, in conditiile folosirii optimizatoarelor de putere si folosirii unui software pentru

optimizare

Sistemul de management integrat al energiei electrice - compus din urmatoarele

echipamente :

Sistem de calcul destinat monitorizarii energiei consumate de grupurile de echipamente
din sursele de alimentare — reteaua trifazata, sistemul de panouri fotovoltaice, sistemul
de stocare in bateria VRFB, respectiv grupul electrogen Diesel in caz de avarie a

retelei;

Sistem de conectare electrica forta a consumatorilor din cladire la diversele surse,
pentru managementul cu eficienta maxima a energiei obtinute de la panourile

fotovoltaice si a celei stocate in baterie;

Dispozitive electronice de masura a parametrilor electrici ai retelei, inclusiv contoare

de energie, cu transmisie la distanta: minimum 10 bucati;

Software dedicat pentru managementul energiei in sistemul energetic cu stocarea

tuturor datelor, respectiv raportarea consumurilor in timp;

Punct de masurare va fi prevazut cu o structura zidita sau metalica , cu fundatie

de beton , pana la care se va realiza un drum de acces.

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structura metalica prefabricata special
proiectata pentru aplicatii fotovoltaice, care respecta azimutul i structura terenului pe
careva fi amplasata, precum i cerintele legate de greutatea ansamblului de module
fotovoltaice s i deincarcarile suplimentare generate de factorii meteorologici - vant,

zapada, chiciura.



Structura proiectata este alcatuita din profile tip Vi tip sau C din otel marca
52351 5355, zincate, fiind formata din stalpi, grinzi, pane i contravantuiri verticale.
Stalpii impreuna cu grinzile formeaza cadre transversale, iar panele i contravantuirile
verticale le solidarizeaza pe directie longitudinala. Atat pe directie transversala cat i pe
directie longitudinala se va lasa un rost de 20mmintre panouri, unde se var introduce
clemele speciale de prindere. Panourile vor fi fixate cu clemele de prindere cu ajutorul
unui bulon care se va fixa de colierele de prindere a grinzilor longitudinale din

aluminiu.

Structura de montare va asigura oinaltime corespunzatoare a marginii inferioare
panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului (0,7 m), pentru a permite o functionare
optima in perioadele cu caderi de zapada sau precipitatii mai mari decat mediile

inregistrate .

Modul de lucru al structurii de rezistenta este preluarea sarcinilor verticale de
catre panourile fotovoltaice (zapada), distribuirea acestora catre grinzi si stalpi, iar de
aici la terenul de fundare. Sarcinile orizontale (seism i vant) sunt preluate de catre

stalpii structurii, iar de aici sunt transmise terenului de fundare.

Structura cu 2 panouri asezate ,,portrait". Unghiul de inclinare al structurii va fi intre

30 - 38 de grade in vederea optimizarii productiei solare




Legatura dintre invertoare si refeaua electrica interna a Beneficiarului, respectiv tabloul
electric general unde se va conecta centrala fotovoltaica, se va face prin intermediul unui tablou
electric general PV care se va integra in structura electrica existenta a Beneficiarului. Tabloul
electric general PV va permite separarea instalatiei fotovoltaice. In cazul unei mentenante, si
0 va proteja in cazul unei avarii din reteaua electrica de distributie.

Comunicatiile vor fi asigurate prin utilizarea unui centru de comunicare dedicat.

Acesta se va integralntr-un sisteminformatic Cloud care va fi a locat unui DLC. Prin

acest sistem, se va monitoriza intreg parcul fotovoltaic.

INSTALATIA ELECTRICA DE PROTECTIE iIMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR
ATMOSFERICE

Instalatia de Impamantare va respecta normaivele si standatdele In vigoare si va avea o
valoare de maxim 4 O avand in vedere ca la aceasta instalatie nu se racordeaza o protectie
suplimentara impotriva descarcarilor atmosferice. La instalatia de impamantare a centralei se
va racorda intregul echipament (conform prevederilor . RE-Ip30/2004), precum si toate
elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, dar careln mod
accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie sau prin
intermediul unui arc electric.

Se va realiza o instalatie de paratrasnet cu doua dispozitive electronice de amorsare

(PDA) Fiecare element de captare va fi montat pe un catarg autoportant usor de 14m. Cota de
montare a elementului de captare este de hm=14. Structura stalpului se considera element de
coborare natural. Sunt necesare doua coborari de la elementele de captare de tip PDA pana la
priza de pamant. Cobordrile instalatiei de paratrasnet se vor lega la priza de pamantare

artificiald (Rp<1 ohm).

Elementul de captare va fi prevazut cu o tija centrala din material cupru cromat trebuie sa aiba
o functionare independenta de conditiile meteo. Dispozitivul electronic de amorsare va avea

posibilitatea de verificare cu tester special.

INSTALATIA DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Instalatia de supraveghere video se va realiza cu doua inregistratoare de tip
NVR(Network Video Recorder), unul de 32 canale si altul de 8canale, switch-uri 8porturi
Gigabit 4porturi POE, montate in tablouri metalice pe stalpii de iluminat exterior si camere
video fixe de exterior SMp, 2560x1920 pixeli 20fps, POE, IR, IP66. Cablarea se va realiza cu
fibra optica single mode 8 fibre si cablu FTP cat.6E protejate in tub HDPE. Cablurile vor fi

centralizate intr-un Rack 15U.



INSTALATIA DE INTERNET-WIRELESS

Instalatia de internet-wireless se va realiza cu acces point-uri de exterior 2.4GHz 802.11 a/n
300Mbps Wireless Lan, IP67, switch-uri 24 porturi Gigabit, 4 porturi SFP, Layer 2
Management, switch-uri 8 porturi Gigabit, 2 sloturi SFP, Layer 2 Management montate in
tablouri metalice pe stalpii de iluminat. Cablarea se va realiza cu fibra optica single mode 8

fibre si cablu FTP cat.6E protejate in tub HDPE. Cablurile vor fi centralizate in Rack-ul 15U

Instalarea in teren si amenajari

Parcul fotovoltaic va fi conectat la sistemul energetic national, conform ATR-ului care va fi
emis si vor respectate toate specificatiile tehnce enumerate de acesta.

Modulul de transformare poate fi realizat la sol sau pe stalp, in concordanta cu avizul ATR.
Legaturile intre modulul de transformare si modulul de comanda si separare , tabloul electric
general si de comanda se vor realiza prin ingropare cu respectarea normelor IEEC in vigoare

aplicabile , paralela cu caile de acces.

Se vor prevedea cai de acces la panouri cu latime suficienta in vederea accesului utilajelor

deservente si de interventie , atat cat si a masinilor de stingerea incendiilor sau ISU.
Alte cerinte
Se va asigura de catre contractant toata documentatia de autorizare si materialele specifice

pentru respectarea normelor protectia muncii. Posturile trafo vor fi prevazute cu prize de

deservire interna de minim 2200 w, in vederea utilizarii lor in activitatea de intretinere.

Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantc a constructiilor, dupd

caz.

- studiu topografic; nu este cazul

- studiu geotehnic gi/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;

Conform studiului geotehnic:



Cercetarea terenului de fundare s-a realizat prin executarea a 4 foraje geotehnice in
sistem percutant—uscat cu instalatia mecanica, care au investi gat terenul la adancimea de -

2.00 m.

Suprafata terenului este plana, inclinatie sudica 12 grade Terenul prezinta stabilitate naturala
buna.

Studiu de stabilitate a terenului: nu este cazul

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- Nu este cazul

- studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd ridicati

pentru cresterea performantei energetice;

Se are in vedere inlocuirea sistemelor de iluminat existente cu corpuri de iluminat tip

led cu eficienta ridicata.

studiu de trafic §i studiu de circulatie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investifii ale ciror amplasamente urmeaz a fi expropriate pentru cauzd de utilitate

publica,

Nu este cazul

- studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investiii care se referd la amenajiri spatii

verzi §i peisajere;

Nu este cazul
- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.



Durata de executie: 12 luni

Nr u
cri Denumire

Perioada Aluna

Constructii si instalatii

Amenajare teren si
imprejmuiri

Instalatii alimentare CeF

Amenajare parc fotovoltaic

Amenajare instalatie
protectie si instalatii
informatice

Sistem supraveghere video

Sistem informatic/ optimizare

Productia Sistemului PV monocristalin cu puterea de 400 kWp pe. durata de studiu

(considerarea degradarii modulelor PV)

Productie
estimata

“Productie
estimata

Productie
estimata

estimata

440 435 430

415 40 | 410

405




Alimentarea cu energie electrica.

* Energia electrica la tensiune joasa necesara atat pe perioada implementarii cat
si pe perioada exploatarii va fi furnizata de oricare dintre invertoare. Acestea sunt
prevazute cu sisteme ce permit consumul de energie electrica local fie din sursa
regenerabila solara, fie din reteaua la care se racordeaza si in consecinta nu este necesara
o racordare temporara pentru perioada de implementare a proiectului propus.

* Pentru protectia impotriva loviturilor de trasnet se vor folosi paratrasnete de tip
PDA (dispozitiv de amorsare a descarcarii), in apropierea fiecarui post de transformare

si a punctelor de conexiuni.

Alimentarea cu apa rece nepotabila a grupului sanitar justifica saparea unui put
de joasa-medie adancime sau de la reteaua localitatii. Canalizarea grupului sanitar pentru
personal se va face la o fosa septica vidanjabila de S mc, amplasata In incinta sau legatura
la canalizarea localitatii. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament se va desfasura
conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu modificari si

completari ulterioare.



AMPLASAMENT: imobilul cu numarul cadastral 52351 avand urmatoarele suprafete:

« terenul identificat prin numarul cadastral Lugasu de Jos - 21865 m?

PRINCIPALII INDICATORI TEHNI CO-ECONOMI CI AFERENTI I NVESTITIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea total a a obiectivului de investitii, exprimata in

lei/euro, cu TVA, respectiv fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate

cu devizul general;

VALOARE DIN CARE C+M LEI VALOARE TOTALA DIN CARE C+M
TOTALA FARA fara TVA EURO FARA TVA EURQO FARA TVA
TVA
2.185.129,20 2.085.829,20 439.186,64 419.228,44
VALOARE DIN CARE C+ M LEI cu VALOARE TOTALA DIN CARE C+M
TOTALA cu TVA TVA EURO cu TVA EURO cu TVA
2.600,303,75 2.482.136,75 522.632,10 498.881,85

Valoarea finantarii solicitate este calculata ca fiind 100% din 0,4 MW puterea instalata, la

cursul valutar din luna anterioara deschiderii procedurii de ofertare concurentiala,

aceasta fiind in valoare de 2.600.303,75 RON.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati

fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

c¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in

functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni este de 12 [uni.




